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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES PROJEKTU

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY instalacji elektrycznych
silnoprgdowych i niskoprgdowych dla inwestycji pod nazwg Zmiana sposobu uzytkowania i
rozbudowa budynku mieszkalno — ustugowego na cele MOPS. Opracowanie obejmuje catos¢
instalacji elektrycznych, teletechnicznych i alarmowych.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

projekt architektury
koncepcja dostarczone przez Inwestora,
wizja lokalna

wytyczne branzowe, technologiczne,
obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt, obejmuje swym zakresem wszystkie roboty elektroenergetyczne i
instalacyjne, ktdre powinny zosta¢ wykonane przez Wykonawce w zakresie budowy

przedmiotowego obiektu. Opracowanie zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:

Wewnetrzne linie zasilajgce (WIz)

Rozdzielnice gtdwng i komputerowa

LAN

Instalacje alarmowa

Instalacje sity i gniazd wtyczkowych

Instalacje oswietlenia

Instalacje miejscowych potaczen wyréwnawczych,
Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

Instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym,

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZASILANIA

2.1. Zasilanie obiektu w energie elektryczng

Nowoprojektowang rozdzielnie TG nalezy zasili¢ ze ztacza kablowo-pomiarowego NYY-J
5x16mma2.



2.2. Gtéwny wytacznik pradu — GWP.

W instalacjach elektrycznych dla catego budynku, zaprojektowany zostat jeden centralny
gtéwny wytacznik pozarowy GWP, zlokalizowany przy wejsciu do obiektu. Za posrednictwem
przeciwpozarowego wylfgcznika prgdu wytgczane bedg wszystkie urzadzenia i Instalacje. Z
gtéwnego wytgcznika GWP nalezy doprowadzi¢ przewdd typu HDGS 2x1,5mm2 do roztgcznika FRX
w rozdzielni TG oraz do UPS. Nalezy doprowadzi¢ dwa osobne przewody. W wytgczniku
przewidzie¢ 2 styki NO bezpotencjatowe.

2.3. Rozdzielnica gtéwna i rozdzielnie obiektowe

Dla zasilania instalacji elektrycznej budynku przewidziana zostata nowoprojektowana
rozdzielnia gtéwna TG oraz rozdzielnia komputerowa TK. Rozdzielnie gtéwng wykonac¢ jako pt.
Rozdzielnie komputerowg TK wykonac jako pt. W rozdzielniach przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca
pod ewentualng przysztg rozbudowe. Szczegétowe parametry rozdzielnic przedstawiono w
dokumentacji rysunkowej rys EO8+E09

2.4. Wewnetrzna linia zasilajace (wlz).

Dla zasilenia rozdzielni TG w energie elektryczng zaprojektowano wewnetrzng linie zasilajgca
typu NYY-J 5x16mm2 poprowadzong z istniejgcego ZKP. Przekrdj i obcigzalno$¢ znamionowa wiz
dostosowano do mocy szczytowej rozdzielni TG oraz sposobu utozenia kabli. Z rozdzielni TG do
rozdzielnicy TK nalezy doprowadzié¢ wlz zgodne z tabelg obliczen.

3. INSTALACJA OSWIETLENIA

3.1. Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w
zakresie oswietlenia wnetrz Switatem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, oraz z uwzglednieniem
wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku. W zakresie oswietlenia
wewnetrznego dobrano oprawy produkcji LENA Lighting. Zastosowano oprawy o odpowiednio
dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i typu Zzrddet Swiatta, szczelnosci opraw oraz
rozsytu i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajgce uzyskanie wymaganego natezenia oswietlenia na
ptaszczyzinie roboczej, ktére powinno wynosic:

= 300 Ix komunikacja ogdlna

= 100 Ix pomieszczenia techniczne,

= 200 Ix toalety,

= 500 Ix pomieszczenia biurowe,

Przyjete poziomy natezenia oswietlenia okreslajg zawsze ich wartosé srednig F jako wartos¢
uzytkowg zmierzong po okresie 1 miesigca eksploatacji (500 godzin Swiecenia). Podane wartosci
dotyczg ptaszczyzny pracy na wysokosci 0,85 nad posadzkag dla pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi wyposazonych w meble oraz na poziomie posadzki w ciggach komunikacyjnych.
Wspdtczynnik zapasu — minimum 1,25 po 6-ciu miesigcach eksploatacji. Réwnomiernosc
osSwietlenia — minimum 0,65 w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.



3.2. Zasilanie i sterowanie oswietleniem

Oprawy oswietleniowe zasilane bedg z rozdzielni TG. Sterowanie oswietleniem pomieszczen,
realizowane bedzie lokalnie za pomocg tgcznikdw oswietleniowych. Instalacje prowadzi¢
przewodem typu YDY/YDYp 3/4x1,5mm?2 w izolacji 750V. Instalacje wykonaé jako pt. W przypadku
prowadzenia instalacji nt przewody uktada¢ w rurach ochronnych typu peszle lub sztywnych.

Oprawy zewnetrzne zasilane bedg z rozdzielni TG za posrednictwem linii kablowej NAYY-J
5x25mm2. Zatgczanie oswietlenia zewnetrznego bedzie realizowane za posrednictwem zegara
astronomicznego zespolonego z czujnikiem zmierzchu. Sonde czujnika zmierzchu nalezy umiescic¢
przy jednej z opraw.

3.3. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepiséw
wykonawczych w zakresie oswietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838. Srednie natezenie
oswietlenia na podtodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o szerokos$ci do 2m nie powinno by¢ mniejsze
niz 1 Ix. Minimalne natezenie osSwietlenia przy urzgdzeniach stuzgcych ochronie przeciwpozarowej
powinno wynosi¢ 5 Ix. W zakresie oswietlenia awaryjnego budynku zostato zaprojektowane
oSwietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych oraz oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe
(podswietlane znaki kierunkowe).

Przewiduje sie wykonanie w budynku instalacji oswietlenia awaryjnego zasilanej z
indywidualnych inwerteréow montowanych w poszczegdlnych oprawach oswietleniowych. Czas
podtrzymania oswietlenia przy zasilaniu z inwertoréw wynosi 1h. Nalezy zastosowac oprawy z
funkcja autotestu.

Zataczanie oswietlenia awaryjnego odbywad sie bedzie automatycznie po zaniku napiecia.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego pracujg w trybie ,na jasno”

Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa muszg posiada¢ wymagane
prawem certyfikaty (np. CNBOP). Zastosowano oprawy produkcji HYBRYD. Instalacje prowadzi¢
przewodem typu YDY/YDYp 3/4x1,5mm2 w izolacji 750V. Instalacje wykonac¢ jako pt lub nt. W
przypadku prowadzenia instalacji nt przewody uktada¢ w rurach ochronnych typu peszel lub
sztywnych.

4. INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH

W obiekcie zaprojektowano instalacje sity gniazd wtykowych przeznaczong na potrzeby
biurowe, ogdlne oraz dedykowang instalacje komputerowg (DATA). Gniazda ogdlne zasilane bedg
z rozdzielni TG. Dla instalacji gniazd komputerowych przewidziano zasilanie z rozdzielni TK, ktdra
jest dodatkowo rezerwowana poprzez UPS 3-fazowy 10000VA/9000W. Instalacje prowadzi¢
przewodem typu YDY/YDYp 3x2,5mm2 oraz kablem NHXH 5x2,5mm2 w izolacji 750V lub 1kV.
Instalacje wykona¢ jako pt lub nt. W przypadku prowadzenia instalacji nt przewody uktadaé w
rurach ochronnych miekkich typu peszle lub sztywnych. Instalacje prowadzong kablem
ognioodpornym prowadzi¢ na dedykowanych uchwytach ognioodpornych.



5. INSTALACJA LAN | ALARMOWA

Na rysunkach w miejscach gniazd zasilanych z tablicy TK nalezy zamontowac po 2 gniazda
RJ45. Zastosowac instalacje kat 6. Kable LAN podfaczy¢ do szafy wiszacej rack 19” znajdujacej sie
W pomieszczeniu magazynu. Instalacje nalezy prowadzi¢ z zachowaniem minimum 10cm
odlegtosci wzgledem instalacji elektryczne;j.

W budynku zaprojektowano instalacje alarmowg. Przewidziano podziat obiektu na dwie
strefy, ktére bedy stanowi¢ parter i pietro. Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodem YTDY
6x0,5mm2. Centralke alarmowa nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu magazynu. Centralka ma miec
mozliwo$é prowadzenia zdalnego monitoringu systemu alarmowego.

6. INSTALACJA UZIEMIANIA | PRZECIWPRZEPIECIOWA

6.1. Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych

Dla budynku nalezy wykonac instalacje miejscowych potaczen wyrdwnawczych. Przewiduje sie
uziemienie wszystkich urzadzen teletechnicznych, baterii zlewozmywakdéw oraz wszystkich
elementéw przewidzianych w obowigzujgcych przepisach. Potgczenia wyréwnawcze wykonaé
przewodem typu LGY Zo o przekroju zgodnym z normga. Na parterze przy projektowanej rozdzielni
TG nalezy wykona¢ gtéwng szyne wyrdéwnawczg. Do gtdwnej szyny wyrédwnawczej podigczyé
poszczegblne miejscowe szyny wyrdéwnawcze.

Uziemienia i ekwipotencjalizacje wykonan zgodnie z zatgczonym schematem:

Uziom fundamentowy

6.2. Ochrona przeciwprzepieciowa

Stosownie do wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oraz wymagan Polskiej Normy PN-
IEC 60-364-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi” w rozdzielnicy gtéwnej NN-0,4kV zaprojektowano ochrone klasy B+C.



7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowic¢ bedga ostony izolacyjne, bariery
oraz izolacja kabli i przewoddéw. Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem
zaprojektowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE NAPIECIA ZASILANIA w ukfadzie sieciowym TN-S. We
wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych zaprojektowano wytaczniki réznicowo-pradowe o
pradzie réznicowym 30mA. Dodatkowa ochrona zapewniona bedzie rédwniez przez miejscowe
potaczenia wyréwnawcze.



8. UWAGI OGOLNE

1. Niniejszy projekt instalacji opracowano na podstawie podktadéw architektonicznych z
dnia 11-2015 i projektéw branzowych opracowanych do dnia wydania niniejszego
projektu.

2. Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, btedu lub pomytki,
Wykonawca winien zgtosi¢ ww. watpliwosci projektantowi w postaci zapytania
pisemnego.

3. Wykonawca poszczegdlnych robét ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.

4, Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i
instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujacg procedura.

5. Wszystkie wymiary podane na rysunkach nie sg wymiarami ostatecznymi i nalezy je
zweryfikowac i skoordynowac z wykonawcami poszczegélnych branz na budowie.

6. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg, Polskimi Normami,
przepisami prawa budowlanego, sztukg techniczng oraz przepisami BHP.

PODPIS PROJEKTANTA



