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Seria AHU-AIR BOX

UNIKALNE CECHY

Podtaczenie zewnetrznych urzadzen

Modut AHU-AIR BOX pozwala na podtgczenie inwerterowych
jednostek zewnetrznych do wymiennikow ciepta zasilanych
czynnikiem R410A, umieszczonych w urzadzeniach innych
producentéw. Dotyczy to chtodnic/nagrzewnic central wentyla-
cyjnych, kurtyn powietrznych, urzgdzen do podgrzewania wody.

Kontrola temperatury

W trybie automatycznego doboru wydajnosci, praca jednostki
zewnetrznej sterowana jest przy pomocy temperatury na wlocie
do centrali (kurtyny powietrznej).

ZYMETRIC

Chtodzenie / grzanie

Modut umozliwia przetgczanie trybu pracy (chtodzenie/grzanie)
jednostki zewnetrznej - mozliwo$¢ stosowania jednego
wymiennika dla obu trybéw pracy.

Informacja o stanie pracy

Sygnaty wyjsciowe:
e awarii
 defrost

Sygnaty wejsciowe:

» chtodzenie

* grzanie

» kontrola wydajnosci agregatu

Do urzadzenia mozna doprowadzi¢ najbardziej popularny

sygnat analogowy 0-10[V], pozwalajgcy na bezposrednig
kontrole wydajnosci jednostki zewnetrzne;.
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Schemat podtaczenia od 5,3kW do 16kW (elektroniczny zawér rozprezny - wbudowany w agregat)

Sterowanie
wydajnoécig 0-10V

Chtodzenie/Grzanie

o Sterownik
Komunikacja z agregatem | AHU Air Box centrali
Alarm wentylacyjnej
Defrost
Praca

Rura cieczowa

Rura gazowa

= St

Agregat Midea z serii Business Comfort

Centrala wentylacyjna

Schemat podtaczenia powyzej 16kW (elektroniczny zawér rozprezny montowany)

Sterowanie
wydajnoécig 0-10V
Wigcz/Wytacz
Chlodzenie/Grzanie Sterownik

AHUKZ-B | "7+ centrali
Paraca wentylatorébw |wentylacyjnej
-+—

Komunikacja z agregatem

Alarm

————————————————————

Defrost
T |
——

Praca

- Rura cieczowa

i

- .
Agregat Midea Centrala wentylacyjna

Rura gazowa
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MOD30U MOE30U

Jednostka zewnetrzna

Modut sterujgcy

Czynnik chtodniczy, zasilanie (V/faza/Hz)

nominalna
Chtodzenie

min-maks.

nominalna
Grzanie

min-maks.

Wielko$¢ zabezpieczenia elektrycznego

ciecz
Orurowanie chtodnicze

gaz
chtodzenie
Rekomendowane zakresy
pracy (zewnetrzne) .
grzanie

ZYMETRIC

kw

kw

kw

kW

°C

°C

MOB30U
-18HFN1-QRDO

53

0,8-6,2

5,6

0,9-7,0

MOCAS30U
-24HFN1-QRDO

71

1,2-8,2

71

1,2-8,7

MOD30U
-30HFN1-QRDO

MOD30U
-36HFN1-QRDO  -36HFN1-RRDO  -48HFN1-QRDO

AHU-AIR BOX

R410A, Q: 230/ 1/50 lub R: 380-400/ 3/ 50

8,8

2,0-10,6

9,4

2,0-10,8

25

-15~50

-16~24

9,52

10,5

2,9-12,0

1,7

2,7-13,2

16

14,0
4,1-16,4
16,4
4,4-18,5

32
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Jednostka zewnetrzna

Modut sterujacy

Czynnik chtodniczy, zasilanie (V/faza/Hz)

nominalna
Chtodzenie

min-maks.

nominalna
Grzanie

min-maks.

Wielko$¢ zabezpieczenia elektrycznego

ciecz
Orurowanie chtodnicze
gaz

chtodzenie
Rekomendowane zakresy

pracy (zewnetrzne) .
grzanie

kW

kW

kW

kW

mm

°C

°C

MOE30U MOE30U MDV MDV MDV MDV
-48HFN1-RRDO  -55HFN1-RRDO  -V200W/DRN1 -V260W/DRN1 -V400W/DRN1 -V450W/DRN1
AHU-AIR BOX AHUKZ-02B AHUKZ-03B

R410A, R: 380-400/ 3 / 50 R410A, 380-400/ 3 / 50
14,0 16,0 20,0 26,0 40,0 45,0
4,1-16,4 5,0-18,1 -
16,4 18,2 22,0 28,5 45,0 50,0
4,4-18,5 5,3-20,5 -
20 25 35 40
9,52 12,7
15,9 19,1 222 254
-15~50 -15~43
-15~24 -15~27



