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DZIAL |

OPIS TECHNICZNY
ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE -
WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ

Charakterystyka terenu inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowos$ci Witkowo ul. Gnieznienska 4 . Teren jest lekko pofatdowany z réznicg
wysokos$ci dochodzacg do 0,30m.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa instalacji sanitarnych, zasilajacych projektowany obiekt budynku mieszkalnego
jednorodzinnego. W sktad instalacji zewnetrznych wchodzg,

» Instalacja wodociggowa wykonana z rur PE PN 10
« Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC klasy ,S”
» Instalacja kanalizacji deszczowej wykonana z rur PVC klasy ,S”

Istniejace uzbrojenie terenu.

W poblizu terenu objetym niniejszg dokumentacjg techniczng znajduje sie uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ gazowa oraz sie¢ energetyczna napowietrzna i podziemne. Na trasie przewodéw mogg znajdowac si¢ rowniez rurociggi drenarskie,
ktére w razie przerwania nalezy bezwzglednie potaczy¢.

| INSTLACJA WODOCIAGOWA

Instalacje nalezy podtaczy¢ do projektowanego przytacza wodociggowego rurg PE dz. 40mm PN 10 do obiektu budynku mieszkalnego
wg odrebnego opracowania. Zastosowane rury muszg posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.
Zaprojektowane gteboko$ci i spadki rurociggéw dostosowano do istniejacego uksztattowania terenu, gtebokosci posadowienia
istniejacych urzadzen podziemnych oraz gtebokosci wodociagu w punktach wigczenia. Gteboko$¢ posadowienia rurociggu wynosi
$rednio 1,60m i nalezy je bezwzglednie przestrzegac, ze wzgledu na granice przemarzania gruntu. Instalacja wodociggowa po utozeniu,
w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjne;j.

Rurociag nalezy przeptukac¢, zdezynfekowaé

Roboty przygotowawcze.
Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

= Doktadnie wyznaczy¢ uzbrojenie projektowanej sieci,

= Wyznaczy¢ wykopy poprzez oznakowanie szerokosci i osi wykopow,

= Zaznaczy¢ palikami trasy przebiegu istniejacych urzadzen podziemnych (na podstawie planow projektowanych i wywiadéw z

wiacicielami posesji)

=  Trwale i widocznie (na czas robot) oznaczy¢ trase projektowanej sieci wodociggowej
Roboty montazowe.
Montaz przewodéw powinien by¢ wykonany zgodne z wymaganiami normy PN-B-10736, w temperaturach powietrza ustalonych w
instrukcji montazu producenta rur. Rurociggi nalezy utozyé na podsypce z piasku gr. 10cm i obsypaé piaskiem na wysokos¢ 10cm ponad
wierzch rury. Nad rurociggiem na wysoko$ci ok. 30 cm ponad rurg nalezy utozy¢ niebieska taSme ostrzegawcza. Rurociagi nalezy
uktadac tylko w suchym wykopie. W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy ja wypompowa¢ pompg spalinowa. Jezeli uzyte do

montazu weztdw ksztattki zeliwne nie beda izolowane fabrycznie, trzeba je zaizolowaé malujac dwukrotnie abizolem R.



Zmiana sposobuzytkowania i rozbudowa budynku
mieszkalno - ustugowego na cele MOPS
Gmina i Miasto Witkowo 62-230 Witkowo ul. Griigienska 1

Na zatamaniach sieci oraz na weztach nalezy wykonac bloki oporowe z betonu klasy B-15. Przed zasypaniem nalezy dokona¢ préby
szczelno$ci rurociggu na cisnienie 1,5 razy ciSnienia roboczego ( ok. 0,8MP). Poszczegdlne wezly zostaty rozrysowane na rysunkach
szczegbtowych. Po utozeniu nalezy poprzez niwelacje dokona¢ sprawdzenia rzednych i spadku rurociggdéw

Wytyczenie wynikajace z prawa budowlanego.

Kierownik budowy ze wzgledu na specyfike prowadzonych robét ziemnych i montazowych zwigzanych z wykopami o gtebokosci ponizej
1,5m, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego (Art.21a Ustawy ,Prawo budowlane) jest zobowigzany do
sporzadzenia przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzonych prac na obiekcie.

Przed rozpoczeciem prac projektowany obiekt musi by¢ wytyczony w terenie poprzez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyskaé
wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr8, poz 47, rozdziat 3 §9,1) Przed zasypaniem robét nalezy dokonac geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej (Dz. U. Nr 8, poz. 47, rozdziat 5 § 18.1.).

Il INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

Wytyczanie po linii BHP

Wszystkie roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z aktualnymi obowigzujacymi przepisami BHP i wg ” Warunkow
Technicznych wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” cz Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Szczegéing uwage
zwrdcié na prawidtowe zabezpieczenie wykopu przez wiasciwe oznakowanie i oSwietlenie. W obrebie wykonywania prac montazowych
umiescic tabliczki ostrzegawcze o robotach gazo-niebezpiecznych.

Tworzenie wykopu

Wykop nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie. W zaleznosci od rodzaju gruntu nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek terenu

Pochylenie skarp b/a
a
b
Rodzaj gruntu
Piasek suchy 11,5
Grunty mato spoiste 1:1,25
Spekane skaty 111
Grunty spoiste (np. gliny) 21
Skaly lite Sciany pionowe

Mozna zastosowa¢ wykop o $cianach pionowych. Nalezy zastosowaé szalowanie, gdy wykop jest wykonywany ponizej 1,0m. Dno
wykopu winno posiada¢ spadek 0,4% w kierunku sieci. Odspojong ziemie nalezy odrzuci¢ na jedna strone w odlegto$ci okoto 80cm od
jego krawedzi. W trakcie wykonywania wykopu zwrdci¢ uwage na to aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia podziemnego. Teren, na
ktérym sg prowadzone roboty ziemne, nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.

Montaz instalacji

Montaz nalezy wykona¢ przy zachowaniu nastepujacych zasad: Sprawdzi¢ czysto$¢ kazdej rury PVC przed jej zamontowaniem

Aby zapobiec przedostaniu sie do $rodka rury wody i zanieczyszczen, zaslepi¢ znajdujace sie poza wykopem lub w wykopie odcinki rury
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Zasypanie instalacji

Po utoZeniu instalacji nalezy wykona¢ nadsypke powyzej powierzchni rury, az do uzyskania warstwy grubo$ci minimum 10 cm (po
zageszczeniu). Nadsypka powinna zapewni¢ rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczy¢ przed obcigzeniami
miejscowymi. Materiat stuzacy do nadsypki powinien spetnia¢ te same wymagania, co materiat do wykonania posypki.
KANALIZACJA SANITARNA

Projektuje sie odprowadzanie $ciekdw sanitarnych z budynku jednorodzinnego przytaczem 2160 mm do studzienki rewizyjnej 2425
mm i dalej przytaczem PVC 2200mm do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej o rzednych 115,16 /112,76

Kanalizacje grawitacyjna projektuje sie z rur @200 mm PVC- U SN8, z uszczelkg zintegrowana z rura, czerwone wzmocnione z
polipropylenem (PP), olejoodporna — rury i ksztattki tego samego systemu — producenta lub réwnowazne.

Studzienki kanalizacyjne (1 szt.) wykonane bedg z PVC SN12 2425mm z wtazami zeliwnymi klasy B125 (12.5T).

Materiat i dlugosé sieci

Kanalizacjg na oczyszczalnig¢ doprowadzane sg Scieki sanitarne z budynku ustugowego. Nie moga by¢ doprowadzane $cieki o
charakterze przemystowym, $cieki deszczowe oraz gnojowica. Dlatego tez skiad Sciekéw bedzie typowy jak dla miejskich Sciekdéw
bytowych. Srednice przewodéw kanalizacyjnych sanitarych zaprojektowano tak, aby utrzymaé tzw. samooczyszczania sie kanatow

przy zachowaniu minimalnych spadkéw dla danej rednicy. Sie¢ kanalizacyjng przewiduije sie z rur PCV-U SN8, @200 mm

KANALIZACJA DESZCZOWA
BILANS WODY OPADOWEJ

ODWODNIENIE BUDYNKU

llos¢ wod deszczowych splywajacych z istniejacego terenu (dachy,) okreslono wg wzoru
Q=Fxsxq (I**s*ha)

gdzie:

F - powierzchnia sptywu w ha

Odwodnienie obiektu:

- powierzchnia dachu objeta sptywem wéd deszczowych — 215,00 m2

s wspdtczynnik sptywu

ze zlewni - dachy o powierzchni 215,00 m2(0,0215 ha); w ilosci:

Qmaxs = 132 I/s /ha x 0,0215 ha = 2,84 I/s

Qmaxh. = 2,56 m3/h (2,84 I/s x 900s ) (15min =900 sek)

Qsra. = 1,67 m3/d ( opad roczny 150,50 m3: 90 dni opadéw w roku)

Qmaxr. =150,50 m3/rok (0,7 m x 215,00 m?)

Odwodnienie dachu nastapi do projektowanych studni chtonnych zlokalizowanych na terenie nieruchomosci Instalacja zostanie
wykonana zj rur PVC dz. 160mm klasy S SN 8.

V UWAGI KONCOWE

Kierownik budowy ze wzgledu na specyfike prowadzonych robét ziemnych i montazowych zwigzanych z wykopami o gtebokosci ponizej
1,5m, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego (Art.21a Ustawy ,Prawo budowlane) jest zobowigzany do
sporzadzenia przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzonych prac na obiekcie.

Przed rozpoczeciem prac projektowany obiekt musi by¢ wytyczony w terenie poprzez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyskaé
wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr8, poz. 47, rozdziat 3 §9,1)

Przed zasypaniem robot nalezy dokonac geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej (Dz. U. Nr 8, poz. 47, rozdziat 5 § 18.1.).
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= Calos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi
= SciSle przestrzegac aktualnych przepisow bhp dla realizacji wystepujacych rodzajéw robét

= rozwigzanie wszelkich kolizji z obcymi urzadzeniami podziemnymi wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
uzytkownikow tych urzadzen

= wprzypadku natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapy, nalezy przerwac prace ziemne i zgtosi¢ ten fakt
inwestorowi

= wykonang kanalizacje odwodnieniowg nalezy zinwentaryzowac poprzez wykonanie pomiaréw geodezyjnych
= po zakonczeniu realizacji inwestycji przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji powykonawcze;
= Roboty ziemne nalezy prowadzié¢ zgodnie z normg branzowg BN—83/8836—62

UWAGA

Przy realizacji powyzszych robdt dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw niz zaprojektowane pod warunkiem, ze beda to materiaty
o0 whasciwosciach technicznych poréwnywalnych z przyjetymi w niniejszym opracowaniu i zostang zaakceptowane przez autora projektu.

DZIAL 1I
OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE - WOD - KAN

1.PRZYJETE ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
1.1. Woda.

Obiekt zasilany zostanie:
1. w wode zimng, ciepta, cyrkulacyjng— instalacja z projektowanego przytacza wodociggowego zlokalizowanego w

pomieszczeniu magazynowym wg odrebnego opracowania
1.2. Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzane zostang poprzez projektowana instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzone do migjskiej

sieci kanalizacji sanitarnej rurg PVC dz. 200mm oraz studniami posrednimi PVC dz. 425mm
2.INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja wodociggowa, projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie:

- urzadzen socjalno-bytowych

Wszystkie urzadzenia (ubikacje, umywalki, prysznice, zlewozmywak, zawory czerpalne) pobiera¢ bedg wode z tej samej instalacii
wewnetrznej. Rozprowadzenie wody zimnej od istniejgcej instalacji wodociggowej do poszczegolnych przybordw przewidziano wykonaé
z rur z PERT-EVOH-PERT taczonych pod posadzkg przy pomocy ztgczek z pierScieniem zaprasowywanym systemu Tweentop lub
innych réwnowaznych. Pofaczenie rur PERT-EVOH-PERT z zaworami lub innymi elementami gwintowanymi wykona¢ za pomoca
ztaczek zaprasowywanych z gwintem zewnetrznym. Wszystkie zawory do przyboréw muszg mie¢ odpowiedni atest dopuszczajacy do
stosowania Podejécia do przyboréw nalezy wykona¢ rurg PERT-EVOH-PERT 16x2,20 z zastosowaniem podej$¢ pod baterie
ustalonych w $cianie przy pomocy ptytek pojedynczych lub podwdjnych. W przypadku zawordw czerpalnych ze ztgczkami do wezy
elastycznych stosowa¢ podejscia przewodem PERT-EVOH-PERT 16x2,20. Przewody prowadzi¢ w warstwach izolacyjnych posadzki i

bruzdach $ciennych (piony i podejscia do przyborow). Przewody nalezy izolowac termicznie otuling termoizolacyjng Termaflex
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Grubos¢ izolacji wynosi:
30mm dla Dn 50-25mm

20mmdla Dn 20-15mm
Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy jg doktadnie dwukrotnie przeptuka¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Instalacja podposadzkowa w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur z polichlorku winylu PCV-U typu
zewnetrznego SN4 ( sztywno$¢ obwodowa 4 kN/m2)
21 Armatura
UMYWALKA:
zawdr umywalkowy- zaw6r umywalkowy stojacy na wode z regulacjg dostarczania wody zimnej i cieplnej
2.2 Wytyczne ogoéine
= Na rozgatezieniach gtownych ciggéw nalezy zamontowac zawory odcinajace, w najnizszych punktach — zawory spustowe.
= Podtaczenie urzadzen ma pozwalac na fatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne, aby z jednej strony dylatacje nie
wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta wymiana urzadzenia, gdyby wystapita taka potrzeba.
= Wszystkie elementy instalacji wody zimnej powinny mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym
przeznaczeniem.

=  Odpowietrzenie przewiduje sie przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

2.3.Instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowe;j.
Instalacja C.W.U. doprowadzajaca wode do pozostatych przyboroéw zasilana bedzie z jednofunkcyjnego kotta gazowego o mocy 35kW z
zamknietg komora spalania z zasobnikiem V=200L

Przewody nalezy uktada¢ jako wspdlne dla wszystkich urzadzen zamontowanych w budynku. Wszystkie odejscia wody uzytkowej
zaopatrzone zostaly w zawory odcinajace. Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody w
calym obiekcie.

2.4 Dezynfekcja przewodow

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploataciji nalezy doktadnie przeptuka¢ woda oraz dokonaé dezynfekcji. Dezynfekcje instalacii
przeprowadzi¢ nalezy woda chlorowa powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru — podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajacg co
najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ dawkujac roztwor $rodka
dezynfekujacego przy powolnym napetnianiu instalacji. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mg
Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcii, instalacje nalezy ponownie przeptuka¢ czysta woda.

2.5 WARUNKI WYKONANIA

Catos¢ rob6t nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. |l.

3. KANALIZACJA SANITARNA

3.1 Przewody kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano instalacje w systemie grawitacyjnym wykonang z rur PERT-EVOH-PERT . Gtéwne przewody zbiorcze prowadzone sg
pod posadzka do istniejacej instalacji sanitarnej. Aby zapewni¢ jak najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury
kanalizacyjne wraz z towarzyszacymi ksztattkami, posiadajg efektywny i bezpieczny system uszczelnier. System ten jest oparty na
montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie sq wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem
silikonowym. Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikna¢ zabrudzen. Po zmontowaniu
rurociagu nalezy go przysypac ziemiag (pozostawiajac ztacza odkryte), aby jej ciezar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proby

szczelno$ci. Nalezy réwniez upewnic sie, czy wszystkie ksztattki (kolana, trojniki, redukcje itd.), a zwtaszcza zaslepki sa wiasciwie
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wzmochnione, zabezpieczone. Szczego6towy opis metod montazu rurociggéw z rur PVC mozna znalez¢ a. w INSTRUKCJI
MONTAZOWE.J - Ukfadanie w gruncie rurociagéw z PVC. Zasady te winny by¢ cisle przestrzegane.

3.2. Prowadzenie przewodow

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdw. Przewody powinno sie
prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami
zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC lub
PP od przewoddw ciepinych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykona¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta mogtoby
spowodowa¢ podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach
albo w bruzdach lub kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewoddw. W
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, miedzy Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzeh wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny. Piony
kanalizacyjne, piony odpowietrzajgce oraz podejscia do przybordw projektuje sie z rur PP o potaczeniach kielichowych z pierscieniami
gumowymi. Przewody prowadzone w gruncie pod podtoga pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢
utozone na takiej gteboko$ci, aby odlegtos$é liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita 0,5 m. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie stosowanie mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewodéw przed uszkodzeniem.
Przewody kanalizacyjne uktada¢ na podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci 15 cm. Wszystkie przejscia pod tawami fundamentowymi
nalezy wykonywac w rurach ostonowych. Wszystkie poziomy w czesci przyziemia budynku prowadzi¢ nalezy pod posadzka z
minimalnym spadkiem dla [1160-1,5%, dla [1110- 2,5%. Piony zakoriczone beda typowymi rurami wywiewnymi wyprowadzonymi
ponad dach. Odwodnienie pomieszczen WC wpust DN 100mm. Piony i podejscia do przyboréw wykona¢ nalezy z rur PP i je obudowac.
3.3 Montaz syfondw odptywowych

Syfony odptywowe nalezy taczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomoca ztaczek kolanowych i ztgczek przejsciowych. W kielich ztaczki
kolanowej/przejsciowej nalezy wiozy¢ manszete (w zalezno$ci od $rednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzystac¢
manszety o Srednicy wewnetrznej 70, 100mm. Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety srodkiem poslizgowym
wsunaé w Srodek rure odptywowg, syfonu. Istnieje réwniez mozliwo$¢ alternatywnego potaczenia instalacji z rurg odptywowa syfonu: z
kielicha kolana lub tréjnika o $rednicy 70 lub 100 mm nalezy wyjaC uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy wiozy¢ jedng z manszet.
3.4 Wentylowanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewni¢ jej odpowiednie wentylowanie. Mozna to uczyni¢
dwojako: przez zastosowanie rur wywiewnych lub kominkéw (grawitacyjnie) albo przez zawory napowietrzajace.

3.5 Rury wywiewne

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki
sposab, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co
najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewodéw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych. Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac kilka pionéw.

3.6 Warunki wykonania

Catos¢ rob6t nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. Il Instalacja winna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz

budynkéw. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia”.
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4.BILANS WODY | SCIEKOW

NA PODSTAWIE DANYCH WG ROZPORZADZENIA M.l. Z DNIA 14.01.2002 (DZ. U. Z DN. 31 STYCZNIA 2002R.))
4.1. Zapotrzebowanie wody

Sekundowe zapotrzebowanie wody wylicza sie z ilosci zamontowanych przyboréw (PN-92/B-01706)

W lokalu na kazdej ze zmian, wynoszacej 8 godzin, zatrudnionych bedzie 4,0 0sdb pracujgcych w systemie jedno lub dwuzmianowym.
Pracownicy korzysta¢ bedq z umywalek, ubikacji (normatyw 50 I/db na pracownika).

Wspotczynnik nierdwnomiernosci rozbioru: dobowy N¢=1,5; godzinowy Nn=1,8. Sekundowe zapotrzebowanie wody wylicza sie z ilosci
zamontowanych przyboréw (PN-92/B-01706)

Rodzaj przyboru llos¢ qj Qe
Umywalka 4 0,14 0,56
Miska ustepowa 3 0,20 0,60
Zlewozmywak 1 0,30 0,30
Prysznic 1 0,30 0,30
Razem 1,76

Qgoss = 0,682*( 2 Qe )0'45 -0,14= lis
Qgoss = 0,682%(21,76 )045-0,14=0,74 I/s
4.2. Kanalizacja sanitarna

Sekundowy odptyw $ciekow sanitarnych podaije sie z iloSci zainstalowanych przyborow:

q=05,/176= 066 /s

5.UWAGI KONCOWE

1. Rury wodociggowe prowadzi¢ przez przeszkody w tulejach ostonowych uszczelnionych materiatem stale plastycznym nie

ropopochodnym.
2. Instalacja winna by¢ poddana prébie cisnieniowej ( wstepnej, gtownej i koricowej ) przed zakryciem.

3. Przewody kanalizacyjne podposadzkowe uktada¢ nalezy na 15 cm podsypce piaskowej, a nastepnie do wys.30 cm nad grzbiet rury
wykonac obsypke piaskowg mocno jg ubijajac.
4 Catos¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wewnetrznych wod.- kan.

5. Kazdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunkéw lokalnych przez uprawnionego projektanta.
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DZIAL 1l
OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE SANITARNE - CENTRALNE OGRZEWANIE

1. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o:

» podktady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz wzajemne uzgodnienia

2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

» projekt instalacji centralnego ogrzewania

3. Charakterystyka budynku

Bedzie to nowy, dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony budynek o powierzchni uzytkowej réwnej okoto 200 m?2.

4. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia wykonano dla Il strefy klimatycznej (-20°C).

Na podstawie wykonanych obliczeh otrzymano nastepujaca warto$¢ zapotrzebowania ciepta na pokrycie strat ciepta statycznych oraz
wentylacje :

Caftkowite zapotrzebowanie ciepfa: 29985 W

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Lokal ogrzewany bedzie poprzez grzejniki firmy COSMONOVA poprzez instalacje dwururowa, niskoparametrowg zasilang z gtéwnego
rozdzielacza. Instalacja C.0. Medium grzewczym dla instalacji c.0. bedzie woda o parametrach obliczeniowych odpowiednio

W instalacji temperatura zasilania bedzie regulowana poprzez czujki pogodowe.

Instalacja do grzejnikow

- temp zasilania- 70 °C
- temp. powrotu - 55 °C
- ci$nienie max w instalacji ok. 0,3 MPa.
OBIEGI GRZEWCZE
R1: H=22,0kPa, Q=0,59m3/h, moc 18,28kW temp 70/55C (woda)

Dobor zaworu 3-drogowego pracujacego w obiegu R1 c.o. - 18,28 kW

2
k, = /G—,m3/h
Ap

Gdzie:
Quob = 18,28 KW
G=— w1828 _ogn0)y
1163xAt  1163x20
Ap = 005bar
Stad:
2

k, = 078 _ 349 m®

005

Dobrano zawér 3-drogowy ,,HELVITA” typ MINIMIX, Dn 15 kvs=4,0 I/s gwint., z sitownikiem typ SM4, 220V.

R2: H=19,0kPa, Q=0,42m3/h, moc 9,50kW temp 80/60C (glikol 35%)



Zmiana sposobuzytkowania i rozbudowa budynku
mieszkalno - ustugowego na cele MOPS
Gmina i Miasto Witkowo 62-230 Witkowo ul. Griigienska 1

Instalacja skfadaé sie bedzie z nastepujacych elementéw:
 zrodio ciepta —kociot gazowy znajdujacy sie w pomieszczeniu kuchennym na pietrze | zasilajgca instalacje co. rurg stalowg ST dn
25mm.
*  Wymiennik ptytowy glikol/woda XB0O6H-1-26 — 0 mocy 10kW glikol2
 grzejniki ptytowe profilowane,
» armatura (pompy, zawory regulacyjne, zawory termostatyczne, zawory spustowe, zawory odcinajgce, odpowietrzenia) PN 10,
* rury rozprowadzajgce.
5.1. Grzejniki

Do ogrzewania rozbudowywanego budynku zastosowane beda w kazdym pomieszczeniu stalowe grzejniki ptytowe COSMONOVA
zintegrowane z zaworami grzejnikowymi, na ktérych zamontowane gtowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed demontazem oraz
zmiang nastawy. Grzejniki dobrano dla parametréw obliczeniowych 75/50°C.

5.2. Rurociagi rozprowadzajace

Instalacje c.o. grzejnikowg wykonac w systemie zamknietym Reflex N 35 z pompg c.0. na zasilaniu.

Zasilanie do gtéwnego rozdzielacza wykonaé za pomocg rury stalowej DN 25mm. Przewody nalezy izolowa¢ termicznie otuling
TermaFlex Eco FRZ grubos$ci wg rozporzadzenia. To standardowa otulina izolacyjna z wysokiej jakoSci pianki polietylenowej z
wzdiuznym nacieciem. ThermaFlex Eco FRZ przeznaczony jest do izolowania ciepto i zimnochronnych rurociggéw i urzadzen
instalacyjnych transportujgcych no$nik energii od -80°C do 95°C.. Izolacje ksztattek i kolan nalezy réwniez wykona¢. Przy montazu
izolacji nalezy stosowac tasme klejaca z folii PCW.

Wymagania izolacji ciepinej przewodow

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplne;

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5  [Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow ['/-2wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych miedzy .
6 _ , o - '/zwymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Instalacje pomiedzy rozdzielaczem a poszczegdlnymi grzejnikami wykona¢ nalezy z rur polietylenowych p. PERT-EVOH-PERT firmy
Tweentop lub inne réwnowazne prowadzone w posadzce w ochronnej izolacji . Na rurociggach muszg opisane nazwy mediéw, ktére
tam ptyng i oznaczone to musi by¢ odpowiedniego koloru strzatkami ( trwale umieszczonymi ). Zaprojektowana instalacja c.o. zasila
grzejniki ptytowe COSMONOVA lub inne réwnowazne typu V o wysoko$ci h=60cm. Wszystkie przewody poziome z rur stalowych nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 0,2% umozliwiajacym prawidtowe odpowietrzenie instalacji oraz jej opréznienie z wody. Przej$cia przez
przegrody budowlane nalezy dokona¢ w tulejach stalowych. Przy przejSciach przez przegrody oddzielen pozarowych tuleje muszg by¢
wypetnione masg peczniejacq w przypadku pozaru. Po wykonaniu instalacji nalezy jq 3 — krotnie przeptuka¢ wodg do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen oraz przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno ( w temperaturze powyzej 10 °C ) na ci$nienie 0,6 Mpa.

Zalecany czas préby to 60 minut. Nastepnie nalezy wykona¢ prébe na ciepto z regulacjg nastaw na zaworach termostatycznych.
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Pojemno$¢ wodna catej instalacji wynosi V=201,40 L

Obliczenie zamknietego naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414:1999

pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego
maksymalna wysokos¢ instalacji
maksymalne cisnienie w instalacji
temperatura zasilania

przyrost objetosci wiasciwej wody
instalacyjnej dla temperatur 10°C/tz°C
gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze
poczgtkowej t1=10°C wg PN-B-
02414:1999

pojemno$ci uzytkowa naczynia
wzbiorczego

ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej
miedzy miedzy uzupetnieniami
pojemnos¢ uzytkowa naczynia
wzbiorczego z rezerwg na ubytki

cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym
(cisnienie w przestrzeni gazowej przed
przylaczeniem do instalacji)

cisnienie wstepne pracy instalacji w
miejscu przytgczenia naczynia
wzbiorczego (cisnienie napetniania
instalacji zimnej)

objetosé catkowita naczynia wzbiorczego

minimalna srednica rury wzbiorczej

V=

pstat=
pmax =
t zasilania=

Av =

pl=

Vu=
Vu=
E=
Vug=
Vug=

p:

0,21
1,50
3,0

75,0

0,0256

999,7

1,1*V*pl*Av
59

1

Vu+V*E*10

8,0

1,70

= 1,95
= Vur X (pmax +0,1)/( pmax -pRr)
= 30,6

O,7xVu°’5
1,98

bar
bar
°C

dm®kg

kg/ m?®

dm

%

dm

bar

= {(pmax+1)/[1+Vu/(Vur((pmax+1)/(pmax-p)-1))]}-
1

bar

dm?®

mm

Dobrano naczynie przeponowe do instalacji C.0. REFLEX NG 35 o pojemnosci V=35L

Dobrano naczynie przeponowe do instalacji C.W.U. REFLEX NG 25 o pojemnosci V=25L

Cisnieniowe naczynie przeponowe, do zamknietych instalacji grzewczych. Konstrukcja zgodnie z DIN EN 13831, dopuszczenie zgodnie

z dyrektywa UE o urzadzeniach ci$nieniowych 97/23/WE.

6. Uwagi koncowe
Cato$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z:

»  obowigzujacymi przepisami BHP i P-poz.

» ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.”

*  wytycznymi producentéw urzadzen.

» przejscia instalacyjne przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ atestowang masg ogniochronng o odpornosci rownej

odpornosci przegrody.

» ztad napetni¢ wodg uzdatniong o zawarto$ci zwigzkow chemicznych zgodnej z instrukcjg producenta

» kazdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunkdw lokalnych oraz aktualnych przepiséw przez uprawnionego projektanta.
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DZIAL IV
OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE - GAZOWA

1. Podstawa opracowania
Projekt wykonano w oparciu o:
» podktady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz wzajemne uzgodnienia,
» wytyczne technologiczne
» obowigzujace przepisy i normatywy
2. Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodzi opracowanie dokumentacji na wewnetrzng instalacje gazowg do kotta gazowego z
zamknietg komorg spalania o mocy 29kW
3. Opis
W pomieszczeniach kuchennym projektuje sie zamontowanie kotta gazowego z zamknieta komora spalania 0 mocy 35kW- 1szt,

Otwor wentylacyjny nalezy zamontowaé w niedalekiej odlegto$ci od urzadzen.
Instalacja spalinowa
Przekrdj komina spalinowego wynosi 100/60mm (zasys spalin / wyrzut spalin) — centralny komin spalinowy firmy Jeremias
*  Uwagi:
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z :
- dokumentacja techniczna,
- Warunkami Technicznymi wg Dz.U. Nr 10/95

= Dane ogdlne
Obiekt bedzie wyposazony w przytacze gazowe zasilane doptywem $r/c mm z drogi .
Na doptywie zamontowany bedzie zawdr gléwny w szafce na zewnetrznej $cianie budynku

=  Opis wewnetrznej instalacji gazowej
W budynku projektuje sie wewnetrzng instalacje gazowa wykonang z rur stalowych. czarnych o potaczeniach gtéwnie spawanych.
W lokalu mieSci sie jeden odbiornik gazu. -

O Piec gazowy z zamknigtg komorg spalania o0 mocy 35,0kW -szt. 1
=  Przewody instalacji

Przewody instalacji gazowej projektuje sie z rur stalowych. czarnych bez szwu, wg normy PN-80/H-74219 o potaczeniach
spawanych na styk z petnym przetopem. Potgczenia gwintowane z uszczelnieniem ograniczy¢ do minimum. Przewody prowadzi¢ na
$cianach lub sufitach w odlegto$ci min. 2,0 cm od ciany bocznej przy pomocy uchwytdw opaskowych. W przejsciach przez przegrody
budowlane montowa¢ w rurkach ostonowych z wypetnieniem przestrzeni miedzy tymi rurkami kitem elastycznym. Na podejéciach do
aparatow montowac zawory gazowe odcinajace, typu kuliste. Mozliwie w pozycjach poziomych. Przewody montowac w nastepujacych

odlegtosciach od innych istniejacych instalacji w budynku:

= 15 cm — od poziomych przewodéw wod.- kan., umieszczajac przewody gazowe nad tg instalacja.
= 10cm — od poziomych przewoddw cieplnych z umieszczeniem pod nimi.

= 10cm — od poziomych przewoddw instalacji elektrycznej z umieszczeniem przewoddw gazowych nad nimi,
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= 10cm — od pionowych przewoddw instalacji wymienionych wyzej oraz przewodéw innych instalacii,
= 20cm — od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle.

=  Sprawdzenie szczelnosci instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jej szczelnos¢ dwukrotnie. Probe wstepna wykonuje sie sprawdzajaco, natomiast zasadniczg,

przy wspotudziale osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane

Parametry préby:
O ci$nienie prébne - 50 kPa,
O czas -0,5h,
O medium - powietrze lub gaz obojetny.

Z przeprowadzonej proby sporzadzi¢ protokdt.
=  Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe instalacji, nalezy oczysci¢ odrdzewiaczem fosforowym i pomalowa¢ dwukrotnie farbami
rdzochronnymi: podktadowa i nawierzchniowa. Zabezpieczenie dokona¢ po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci za

wyjatkiem przewodéw prowadzonych w rurach ostonowych.

= Dokumentacja powykonawcza odbiorowa powinna zawiera¢:

O

niniejszy projekt z naniesionymi ewentualnie zmianami,

protokdt z przeprowadzonej proby szczelnosci,

dokument potwierdzajacy prawidtowe wykonanie instalacji odprowadzenia
spalin i skutecznosci wentylacii,

O pozwolenie na budowe.

O Dokumentacje DTR

= Pomiar gazu
Do pomiaru ilosci zuzycia gazu jest zainstalowany gazomierz miechowy G-4 o przepustowosci Q max 10,0m3/h.
Lokalizacja gazomierza — gazomierz zostanie zamontowany w szafce gazowej na zewnetrznej $cianie budynku
=  Montaz aparatow gazowych

Kociot gazowy z zamknieta komora spalania o mocy 29kW projektuje sie zainstalowa¢ w pomieszczeniu kuchennym na

pietrze . Nalezy go zamontowa¢ w taki sposob, aby dtugos¢ rury odprowadzajacej spaliny nie przekraczata 2,0 mb, a odlegto$¢ od
posadzki do urzadzen byta min. L=1.10m. Pomieszczenie gdzie zamontowane bedg zamontowane urzadzenia muszg mie¢ wentylacje

wywiewna,

WENTYLACJA WYWIEWNA

Wentylacja nastepowac bedzie poprzez kanat wentylacyjny wywiewny 140x140mm zamontowane pod sufitem bez zamkniecia. Na
podejsciu do aparatu zamontowaé zawér odcinajacy - typu kulistego. Gaz zostanie doprowadzony od istniejacej instalacji gazowe;j rurg,
stalowg DN 25mm. Na zewnetrznej Scianie budynku nalezy zamontowaé zawér odcinajacy gwintowany dn 25mm. W odlegtoci ok.

30cm od kotta dokonac¢ redukcji z DN 25mm na DN-20mm. Wszystko wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
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4.8.1 Wentylacja pomieszczenia kuchennego

Obcigzenie cieplne pomieszczenia:

O powierzchnia - P =6,58 m2

O  wysokos¢ -h=3,00m>2.2m.

O kubatura -V =19,74m2>6,50m3

O moc aparatu - Q (kociot gazowy) 35,0kW

Obcigzenia cieplne: Q/V=35/19,74=1,77 kW/m3<4,65 kW/m?3

Warunek zostat spetniony. —

wywiew — poprzez kanat wentylacji wywiewnej 140x140mm osadzony pod sufitem bez zamknigcia 1szt.
Miejsce wigczen wentylacji oraz przewodu spalinowego zostato obrane na podstawie projektu budowlanego
spalinowego zostato obrane na podstawie projektu budowlanego

4.9 Odprowadzanie spalin

Kociot gazowy 0 zamknietej komorze spalania musi posiada¢ mozliwos$¢ odprowadzenia spalin. Podtaczenia spalin okreslone zostato

w projekcie budynku. Komin stalowy dla nawiewu i wywiewu z kotta 100/60mm firmy Jeremias. Laczenie kotta z przewodem spalinowym
wykonaé rurg sztywng o $rednicy dostosowanej do krééca. Wktad wyprowadzi¢ na dach budynku na wysoko$¢ min. 1,0m nad pofaé i
zakonczy¢ daszkiem. natomiast w dolnej czesci wyposazy¢ w czyszczak oraz zbiornik kondensatu z odprowadzeniem. Przewod do
odprowadzania spalin nalezy wykona¢ z blachy stalowej, przy czym pozioma dtugo$¢ nie moze przekracza¢ 2m, natomiast spadek w

ilosci 5% w kierunku aparatu.

Po wykonaniu, zgtosi¢ sie do kominiarza celem odbioru instalacji. Kominiarz musi pisemnie potwierdzi¢ prawidtowo$¢ podtaczenia oraz

skuteczno$¢ wentylacji.

5 UWAGI KONCOWE
Cato$¢ wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami technicznymi oraz z zachowaniem przepisow bhp i p. poz.
Pierwsze uruchomienie aparatéw gazowych do eksploatacji moze dokona¢ serwisant danego aparatu po formalnym odbiorze. Wszystkie

wbudowane materialy do instalacji muszg posiadaé atest techniczny.

Normy i przepisy prawne
O ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.| ..Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
O ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot kottowni na paliwa gazowe i olejowe”

O ,Zarzadzenia nr 46 MGPiB z dnia 14 grudnia 1994r. (Dz.U. Nr 10 z dnia 08.08,02,1995r)
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DZIALV
OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE - WENTYLACYJNA

1. Podstawa opracowania
Projekt wykonano w oparciu o:
» podktady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz wzajemne uzgodnienia,
* wytyczne technologiczne
» obowigzujace przepisy i normatywy
2. Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
 projekt instalacji wentylacji nawiewno- wywiewnej pomieszczen ustugowych i WC
3. Opis
W obiekcie zaprojektowano wentylacje nawiewno - wywiewna,

Pomieszczenia wentylowane

3.1 Wentylacja pomieszczen ustugowych

Do wentylowania pomieszczen mieszkalnych stuzy¢ bedzie rekuperator z nagrzewnicg wodng firmy Komfovent VERSO-R-20-XL-H-
EC/IE4/2.25/1.1-F7-M5-HW/1R/2.6-CDX/3R/2.8;1-R1-C5.1-O/Out 0 wydajnosci Q=3200m3/h umieszczong na dachu budynku

BILANS POWIETRZA
nr Pow | Kub WYDATEK WM CENTRALA WENTYLATOR
Pomieszczenie 1n
pom [m2] | [m3] [m3/h] Nawiew Wywiew WYCIAGOWY
0,01 | wiatrotap 793 | 246 | 1,0 24,58 25,00
0,02 | biuro podawcze 465 | 144 | 5,0 72,08 75,00 75,00
0,03 | biuro 9,96 | 30,9 | 50 154,38 155,00 155,00
0,04 | $wiadczenia rodzinne 15,8 | 49,1 | 5,0 245,52 250,00 250,00
0,05 | $wiadczenia rodzinne 15,8 | 49,1 | 5,0 245,52 250,00 250,00
0,06 | korytarz 343 | 106 | 1,0 106,36 110,00 110,00
0,07 |wc 495 | 153 | 4,0 61,38 150
E 0,08 | klatka schodowa 755 | 234 | 1,0 23,41 25,00
% 0,09 |wc 3,15 | 9,77 | 40 39,06 150
0,10 | schowek porzadkowy 329 | 10,2 {10 10,20 15,00
0,11 | pokéj rozméw 16,4 | 50,7 | 5,0 253,43 250,00 250,00
0,12 | asystent rodzinny 16,6 | 51,6 | 5,0 257,92 260,00 260,00
0,13 | archiwum 7,72 | 239 | 2,0 47,86 50,00 50,00
0,14 | korytarz 432 | 134 | 1,0 13,39
0,15 | magazyn 518 | 16,1 | 1,0 16,06
1400,00 | 1465,00
P 1,01 | klatka schodowa 10,1 | 29,7 | 1,0 29,74 30,00
;.'_‘_P 1,02 | korytarz 492 | 145 |10 145,26 145,00 145,00
o | 1,03 | pracownicy socjalni 14,3| 42,2 | 5,0 210,93 210,00 210,00
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1,04 | pracownicy socjalni 143 | 422 | 5,0 210,93 210,00 210,00
1,05 | pracownicy socjalni 14,3 | 422 | 50 210,93 210,00 210,00
1,06 | pracownicy socjalni 214 | 63,2 | 50 315,95 315,00 315,00
1,07 | tazienka 463 | 13,7 | 4,0 54,63 150
1,08 | kierownik 17 | 50,1 | 5,0 250,31 250,00 250,00
1,09 | ksiegowa 16,1 | 47,3 | 5,0 236,74 240,00 240,00
1,10 | kuchnia 6,58 | 194 | 1,0 19,41 20,00 20,00
3 255,95 1600,00 | 1630,00

3000,00  3095,00

CENTRALA 3200,00m3/h Linia N-1, W-1
Gtéwnym zadaniem instalacji wentylacyjnej do pomieszczen biurowych jest zapewnienie odpowiednich warunkéw higieniczno —
sanitarnych. Laczny strumien objetosciowy powietrza nawiewanego dla centrali wynosi VN=3200 m3/h,
powietrza wywiewanego Vw=32000 m3/h.
Temperatura nawiewu zimg tn=+200C, natomiast latem bedzie to temperatura wynikajaca z temperatury powietrza zewnetrznego. Ukiad
obstugiwany bedzie przez centrale nawiewno- wywiewng dachowg firmy KOMFOVENT. wyposazong w sekcje:
Sekcja nawiewna:
- filtr klasy EU4,
- sprez 300Pa
- wentylator nawiewny,
- nagrzewnica wodna (glikolowa 35%),
- wymiennik obrotowy,
- hatas 45dB
- sekcje tlumienia od strony czerpni i pomieszczen
Sekcja wywiewna:
- filtr klasy EU4,
- wentylator wywiewny,
- wymiennik obrotowy,
- sekcje tumienia od strony wyrzutni i pomieszczen
Centrala posiada wtasng konstrukcje wsporczg dostarczang przez firme KOMFOVENT. Nie ma potrzeby wykonywania na miejscu
konstrukcji wsporczej. Centrala nawiewno-wywiewna zlokalizowana bedzie na dachu budynku.

Informacje ogéine
Rekuperator ten przeznaczony jest dla budynkdw biurowych ze zrownowazonym systemem wentylacii.
Estetyczny wyglad urzadzenia
e Prosty i tatwy montaz
»  Niski poziom hatasu
»  Elementy automatyki renomowanych producentow
*  Zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych, dzigki wyposazeniu w wymiennik o sprawno$ci do 92% i zabezpieczeniu przez
bypass
*  Urzadzenie zapewnia prawidtowa wymiane powietrza
»  Zapewnia odpowiednig ilo$¢ Swiezego i oczyszczonego powietrza

»  Wplywa na poprawe komfortu powietrza i dba o zdrowie osob przebywajacych w pomieszczeniach

1. Wymogi dotyczace central wentylacyjnych

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta na wymienniku rotacyjnym, z fabrycznie zamontowang automatykq
ukfadu sterowania.
*  Minimalny poziom sprawnosci temperaturowej 82%.

»  Centrala w petni certyfikowana przez EUROVENT.



Zmiana sposobuzytkowania i rozbudowa budynku
mieszkalno - ustugowego na cele MOPS
Gmina i Miasto Witkowo 62-230 Witkowo ul. Griigienska 1

»  klasa efektywnosci Eurovent 2016 A+.

e Maksymalny poziom SFPv 2,16 [kW/m?/s]
Centrala musi spetnia¢ wymogi ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) NR 1253 dla 2016 i 2018 roku.
Ukfad automatyki jest w pemi zintegrowany z urzadzeniem. Centrala jest fabrycznie okablowana. Sterownia centralg wentylacyjng
odbywa sie za pomocg panelu sterujacego z ekranem LCD, zamontowanego w pomieszczeniu kierownika. Panel sterujacy, z polskim
menu, umozliwia obserwacje podstawowych parametrow pracy urzadzenia (temperatury, wydajno$ci, komunikaty btedéw oraz serwisow,
itp.) oraz zapewnia mozliwo$¢ regulacji oraz programowania.
Szczegbtowe dane techniczne oraz parametry pracy zawarte sa w kartach doborowych urzadzenia.
Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale - wykonanie zgodnie z z normami EN ISO 5136:2009

1.1. Certyfikacja urzadzeni

Certyfikat jakosci 1ISO 9001

Certyfikat Srodowiskowy 1SO 14001

Deklaracja zgodnosci zgodna z EN 60204

Znak CE

Atest PZH

Wymogi dotyczace obudowy centrali

Obudowa centrali wykonana jest z dwdch warstw blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7035. Pomiedzy blachami
znajduje sie izolacja z wetny mineralnej o grubo$ci min. 45 mm. Konstrukcja centrali jest bezszkieletowa, co zapobiega tworzeniu sie
mostkéw cieplnych.

Drzwi inspekcyjne w urzadzeniu mocowane sg na zawiasach. Dodatkowo, ze wzgledow bezpieczenstwa stosowane sg zamki

dwustopniowe pozwalajace na wyréwnanie cisnienia w przypadku konieczno$ci otworzenia drzwi inspekcyjnych w trakcie pracy

urzadzenia.
Klasa $rodowiskowa odporno$ci korozyjnej zgodnie z EN ISO 12944-2 C3
Wytrzymatos¢ obudowy zgodnie z EN 1886:2002 D2
Klasa szczelno$ci zgodnie z EN 1886:2002 L2
Wsp6tczynnik przenikania ciepta zgonie z EN 1886:2002 T3
Wspdtczynnik wptywu mostkéw cieplnych zgodnie z EN 1886:2002 TB3
Stopien ochrony IP 54
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
21 30 30 33 34 39 40

Ttumienie obudowy w dB:

1.2. Wymogi dotyczace wentylatoréw EC:

W centrali wentylacyjnej zastosowano wentylatory typu PLUG. Urzadzenie posiada wentylatory z napedem bezposrednim, wywazone
statycznie i dynamicznie zgodnie z ISO 1940, wyposazone w podktadki wibroizolujace.

Temperaturowy zakres pracy,gwarantujgcy poprawng i bezawaryjng prace wentylatoréw, wynosi od

-25°C do +50°C. Zastosowanie szybkoztaczek gwarantuje fatwe i szybkie prace serwisowe.

Zastosowane wentylatory wyposazone sg w silniki EC. Urzadzenia te charakteryzujq sie wyjatkowo cichg praca, dzigki zastosowaniu

bezszczotkowego wirnika w postaci magnesu umieszczonego w obudowie. Silnik posiada wbudowany ukfad sterowania zapewniajacy
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ptynng regulacje predkosci obrotowej, a co za tym idzie iloSci thoczonego powietrza. Regulacja odbywa sie w zakresie 20-100% wydatku
nominalnego centrali.
Wentylatory wyposazone sg w przewody impulsowe potgczone z fabryczng automatyka, dzieki czemu mozliwe jest wskazanie
faktycznego przeptywu powietrza z uwzglednieniem jego gestosci.

1.3. Wymogi dotyczace wymiennika odzysku ciepta

Wymiennik obrotowy

Wymiennik obrotowy wykonany jest z dwéch warstw blachy aluminiowej — gtadkiej oraz karbowanej. UtoZzenie warstw tworzy trojkatne
kanaliki, przez ktore przeptywa powietrze, zapewniajac tym samym duzg powierzchnie odzysku ciepta.

Beben wymiennika zasilany jest poprzez niezalezny silnik pradu statego z falownikiem, zapewniajacym zmienng predko$¢ obrotowg
wymiennika, co jest szczegolnie istotne podczas koniecznosci zwiekszenia stopnia odzysku ciepta. Naped przenoszony jest poprzez
koto pasowe oraz pasek klinowy. Wymiennik rotacyjny wyposazony jest w czujnik obrotow, sprawdzajacy aktualng predko$¢ obrotowa, a
takze informujacy o zatrzymaniu sie bebna rotora.

Automatyka centrali wentylacyjnej zapewnia okresowytryb czyszczenia wymiennika obrotowego. Podczas, gdy wymiennik ciepta nie
obraca si¢ przy normalnej pracy centrali, automatyka wymusza po uptywie okreslonego czasu kilkukrotne obrocenie sie bebna.
Szczegotowe parametry odzysku ciepta lub chtodu, a takze wilgoci w przypadku wymiennikéw higroskopijnych przedstawione sq w
kartach doborowych.

1.4. Wymogi dotyczace filtrow

Klasa filtra nawiewnego F7
Klasa filtra wywiewnego M5
Dopuszczalny przeciek na filtrze zgodnie z EN 1886:2002 F9

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w specjalny system mocowania filtrow pozwalajacy na doktadne uszczelnienie ramki filtra w
przekroju przeptywu powietrza. Drzwi rewizyjne wyposazone sg w uszczelke dociskajaca, ktéra dodatkowo zapewnia odpowiednig klase
szczelnosci.

W miejscu montazu filtréw wyprowadzone zostaty przewody impulsowe potaczone z automatyka centrali, dzieki ktorym w sposab ciggly
sprawdzany jest poziom zabrudzenia filtrdw, a po przekroczeniu warto$ci krytycznej, uzytkownik zostaje poinformowany o konieczno$ci
wymiany odpowiednim komunikatem na panelu sterowania. Automatyka centrali wyposazona jest w specjalny tryb testowania filtrow,
okresowo sprawdzajacy stopien zanieczyszczenia. System CAV zastosowany w automatyce centrali, pozwala na zachowanie statego
wydatku powietrza niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtréw.

1.5. Wymogi dotyczace ukfadu sterowania

Centrala wentylacyjna fabrycznie wyposazona jest w petni okablowany i zintegrowany system automatyki.

Nastawa poszczegdlnych parametréw pracy odbywa sie na panelu sterowania wyposazonym w kolorowy, dotykowy wys$wietlacz o
przekatnej 3,5 z intuicyjnym menu w jezyku polskim.

Panel sterowania potaczony jest z centralg wentylacyjng przewodem czterozytowym zakoriczonym wtyczka RJ-11.

Automatyka centrali zapewnia mozliwos$¢ precyzyjnej nastawy i regulacji poszczegdinych parametréw urzadzenia, tj. pracy wentylatoréw,
uktadu odzysku ciepta, wydajno$ci nagrzewnicy, jak rowniez zaawansowanymi funkcjami takimi jak: regulacja jako$ci powietrza w
zalezno$ci od wskazar zewnetrznego czujnika jako$ci powietrza, harmonogram czasowy z mozliwo$cig zaprogramowania do 20
zdarzen na dobe; kompensacja temperatury zewnetrznej z mozliwo$cig zaprogramowania czterech punktéw odpowiadajacych
poczatkowi i koicowi kompensaciji, dwa punkty dla lata oraz dwa dla zimy;tryb nadrzedny (OVR), uruchamiany sygnatem zewnetrznym,
ktory zmienia parametry pracy centrali zgodnie z wymaganiami uzytkownika;chtodzenie nocne latem pozwalajace na schtodzenie

powietrza w okresie letnim zimnym powietrzem zewnetrznym (tzw. freecooling); sterowanie zewnetrznym nawilzaczem powietrza, po
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zastosowaniu dodatkowego czujnika wilgotnosci; praca na zadanie, ktdra wiaczy centrale wentylacyjng dziatajacy w trybie stand-by po
przekroczeniu uprzednio zdefiniowanego granicznego poziomu jakosci powietrza (np. COz).

Panel sterowania wyposazony jest w dodatkowy czujnik temperatury i wilgotnosci powietrza przedstawiajacy faktyczne parametry
powietrza w pomieszczeniu, w ktorym zostat zamontowany.

Automatyka wyposazona jest w zintegrowany serwer sieciowy(WebServer), ktéry umozZliwia podigczenie centrali wentylacyjnej do sieci
wewnetrznej w obiekcie, systemu zdalnego zarzadzania budynkiem (BMS), jak réwniez sterowanie centralg z poziomu aplikacji na
smartfon i tablet. Podtgczenie centrali do Internetu umozliwia sterowanie urzadzeniem z dowolnego miejsca przez standardowq
przegladarke internetowa bez koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania.

Komunikacja z urzadzeniem moze odbywac sig na kilka sposob6w:

a) Standardowy panel sterowania

b) Przegladarka internetowa

c) Tablet lub smartfon

d) System zarzadzania budynkiem po protokole Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet IP, Ethernet
e) Podiaczenie przez standardowe wejscie RS-485 (BMS) lub wtyczke Ethernet RJ-45 8PIN).

Mozliwe jest sterowanie do 30 urzadzen z poziomu jednego panelu sterowania. Centrale nalezy potaczy¢ w sie¢ LAN, kazde urzadzenie
otrzyma indywidualny adres, tzw. ModbusID. Wymagany co najmniej jeden panel sterowania.
Automatyka posiada wbudowany harmonogram czasowy z mozliwo$cig nastawy do 20 zdarzen na dobe, osobno dla kazdego dnia
tygodnia. Dodatkowo uzytkownik moze zaprogramowac 10 okreséw urlopowych.
Panel sterowania pokazuje nastepujace parametry:
1. llo$C powietrza nawiewanego i wycigganego z pomieszczen (ms/h, ma/s, I/h)
Temperatury powietrza nawiewanego i wycigganego z pomieszczen (°C)
Sprawnos¢ odzysku ciepta (%)

2

3

4. llo$¢ odzyskanej energii (kW)

5. Status czujnika jakosci powietrza (np. CO2 — ppm, wilgotnosci — % RH)

6. Biezacy status pracy w czasie rzeczywistym (praca nagrzewnicy, chtodnicy, wymiennika ciepta itp.)
7

Aktualne alarmy wraz z ich historig

Automatyka centrali ma réwniez mozliwo$¢ realizowania zaawansowanych funkgji takich jak: chtodzenie nocne latem, kompensacja
temperatury zewnetrznej, regulacja jako$ci powietrza, kompensacja gestosci powietrza zewnetrznego, regulacja strefowa wymiennikéw
chtodnica/nagrzewnica (mozliwo$¢ obstuzenia do trzech niezaleznych stref), regulacja recyrkulacji, regulacja wilgotnosci powietrza.
Regulacja przeptywu

Regulacja przeptywu odbywa sie z poziomu automatyki centrali. Centrala wentylacyjna w standardzie utrzymuije staty wydatek powietrza
(funkcja CAV). Oznacza to, ze w przypadku zabrudzenia sig filtréw automatyka centrali zwiekszy obroty wentylatoréw celem utrzymania
zadanego wydatku. Wydatek moze by¢ regulowany recznie (w zakresie 20-100% nominalnego wydatku, ze skokiem 1 m3/h), badz
automatycznie w zaleznosci od wskazan na przyktad czujnika stezenia dwutlenku wegla lub innego czujnika jakoSci powietrza

Centrala ma mozliwo$¢ pracy w trybie zmiennej ilo$ci powietrza (funkcja VAV). Wowczas wydatek wentylatoréw regulowany jest w
zalezno$ci od wskazan dodatkowych czujnikdw cisnienia (zamawiane osobno). W tym przypadku wentylatory bedg reagowaty w sposéb
ptynny na zmiany cisnienia w kanale wentylacyjnym.

Urzadzenie ma mozliwo$¢ regulowania ilosci powietrza poprzez sygnat 0-10V podawany bezpo$rednio na ptyte gtowng automatyki
(funkcja DCV). Wydatek powietrza regulowany jest w zakresie 0-100% (co odpowiada sygnatowi 0-10V) na podstawie zewnetrznego
zadajnika sygnatu. Sygnat podawany jest w miejsce czujnikdéw cisnienia normalnie wykorzystywanych w trybie VAV.
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Uzytkownik ma réwniez mozliwos¢ stworzenia krzywej kompensacji temperatury zewnetrznej. Okreslone zostajg cztery temperatury
odpowiadajace startowi i zatrzymaniu sickompensaciji temperaturowej — dwa dla lata oraz dwa dla zimy. Przy aktywnej funkcji, centrala
wentylacyjna w okresie zimowym zmniejsza¢ bedzie wydajnos¢ wentylatordw,aby nie wychtadza¢ pomieszczen, natomiast w lecie, aby
niepotrzebnie ich nie nagrzewac.

llos¢ powietrza dostarczanego do pomieszczen jest $cisle uzalezniona od gesto$ci powietrza. Autoamtyka centrali uwzglednia zmiany
ilosci powietrza w zalezno$ci od jego gestosci odpowiednio zwigkszajac lub zmniejszajac obroty wentylatora, dzieki czemu do
pomieszczen dostarczana jest faktycznie zadana ilo$¢ powietrza.

Regulacja temperatury

Nagrzewnica wodna:

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w nagrzewnice wodng o mocy 9,5 kW, zapewniajacq podniesienie temperatury powietrza po
odzysku ciepta do warto$ci zadanej. Regulacja odbywa sie sygnatem 0-10V podawanym na sitownik zaworu trojdrogowego, regulujac
tym samym temperature czynnika zasilajgcego i powracajacego z nagrzewnicy. Regulacja odbywa sie w sposéb ptynny z
uwzglednieniem biezacych odczytow czujnikow temperatury.

Automatyka centrali posiada dwustopniowe zabezpieczenie nagrzewnicy przed przemarzaniem. Badana jest temperatura wody
powracajacej z nagrzewnicy oraz temperatura powietrza za nagrzewnica. W przypadku pojawienia si¢ takiej koniecznosci, zostaje
zmniejszana ilos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczen oraz jednoczesne otwarcie zaworu tréjdrogowego, co maksymalizuje
wydajno$¢ grzewcza wymiennika. Jezeli zabiegi te nie pomagaja, centrala wentylacyjna zostaje wytaczona, przepustnice powietrza

zamykajg sie, a na panelu sterowania pojawia si¢ stosowny komunikat.

Chtodnica freonowa:
Centrala wyposazona w chiodnice freonowg 0 mocy 17,3 kW, pozwalajaca, w okresie letnim schiodzi¢ powietrze nawiewane do

temperatury 18,1 stC. Automatyka centrali pozwala na ptynng regulacje mocy nagrzewnicy.

INSTALACJE KANALOWE

Wszystkie przewody wentylacyjne bedq wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej. Przewody okragte taczy¢ na nyple i mufy. Montaz
elementéw instalacji prowadzi¢ z obu stron, pozostawiajac do uzupetnienia elementy z tzw. ,luznym” kotnierzem, czyli elementy, ktérych
wymiary okreslane sg bezposrednio na montazu. Dla kazdej linii nalezy okresli¢ takie elementy. Wskazane jest stosowaé
znormalizowane wymiary kanatéw, podane w PN-67/B-03410. Materiat podpor i podwieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednig
odporno$cig na czynniki korozyjne w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewoddw, tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelnos¢,
wiasciwosci aerodynamiczne i naruszalno$¢ konstrukcji. Na potrzeby okresowej kontroli kanatéw oraz umozliwienia czyszczenia
instalacji nalezy wykona¢ otwory rewizyjne ze szczelnymi pokrywami. Otwory rewizyjne wykona¢ zgodnie z: Stawomir Pykacz, Elzbieta
Buczynska - Tytz: ,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacii
Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r.

Tablica 1 Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu

[mm] rewizyjnego w Sciance przewodu




Zmiana sposobuzytkowania i rozbudowa budynku
mieszkalno - ustugowego na cele MOPS
Gmina i Miasto Witkowo 62-230 Witkowo ul. Griigienska 1

[mm]
200=<d<=315 300 100
315=<d<=500 400 200
>500 500 400

Tablica 2 Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiar boku przewodu [mm] Minimalne wymiary otworu

rewizyjnego w $ciance przewodu

[mm]
=<200 300 100
200 < s <= 500 400 200
>500 500 400

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzi¢ w przestrzeni miedzy stropowej w ociepleniu grubos$ci h=2,0cm. Trasy
przedstawione sg na zatgczonym rysunku. Przewody narazone na uszkodzenia mechanicznie powinny zostaé odpowiednio
zabezpieczone.

Na odgatezieniach instalacji nalezy zamontowac¢ przepustnice regulacyjne w celu dokonania prawidtowego rozdziatu powietrza.
UWAGA: Kanaty wentylacyjne zlokalizowane na dachu zaizolowac¢ termicznie ociepleniem z wetny mineralnej grubosci 10cm
Czyszczenie instalacji wentylacji przewiduje sie przez demontaz elementéw sktadowych wentylacji oraz przez otwory rewizyjne w
kanatach i ksztattkach wentylacyjnych. Minimalne wymiary otwor6w rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym:

- bok przewodu < 200 - 300x100

- 200 < bok przewodu < 500 - 400x200

- bok przewodu > 500 - 500x400

0 przekroju kotowym:

-200=<d<315-300x100 lubd

-315<d <500 -400 x 200 lub d

> 500 - 500 x 400

Wentylacja pomieszczen WC

Instalacjg wentylacji w pomieszczeniach WC

Do pomieszczenn WC  zaprojektowano wentylatory DECOR 200 Venture Industrie o wydajnosci V=165m3/h .Podtaczone bedg po
stronie elektrycznej do instalacji o$wietleniowej wytaczenie odbywaé si¢ bedzie z 5 min czasem zwioki. Nawiew do pomieszczen
odbywac sie bedzie poprzez kratki drzwiowe

Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z:;

»  Obowigzujacymi przepisami BHP i p-poz.

» ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.”

e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 2002r

»  Wytycznymi producentéw urzadzen

» Zmiany w projekcie sg dopuszczalne tylko po uzgodnieniu z jednostkg projektowg
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DZIAL VI
OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE - KLIMATYZACYJNA

Podstawa opracowania:

*  Wytyczne programowe architektoniczno-budowlane;

»  Obowigzujace przepisy, normy, zarzadzenia i wytyczne do projektowania;

*  Uzgodnienia migdzybranzowe.

»  Uzgodnienia z Inwestorem
Przepisy i normy:
Do wykonania opracowania zastosowano normy i przepisy wg ponizszego wykazu:
- Prawo Budowlane,
- Polskie Normy i uregulowania prawne obowigzujace w Polsce, a w szczegdInosci:
- PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach dla statego przebywania ludzi.
- PN-EN ISO 6946 - Opor ciepiny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
- PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
- PN-87/B-02151/02 - Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang z dn. 13 lutego 2003r. Dz. U. Nr 33, poz. 270) z pdzniejszymi
zmianami.
Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji robét zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami Prawa Budowlanego, a w
szczegoInosci:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
3. PN-72/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywania ludzi.
4. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji. (Dz. U. z 1993r. Nr 55, poz. 250),
5. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o normalizacji. (Dz.U. z 1993 r. Nr 55, poz. 251),
6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),
7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 415 z pdzniejszymi zmianami).
Temat i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji wraz z wytycznymi branzy elektrycznej i sanitarnej dla pomieszczen
biurowych w budynku MOPS przy ul. Gnieznienska 4. Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest obnizenie temperatury w

pomieszczeniach do wymaganego poziomu i zapewnienia komfortu termicznego.
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Czynnikiem chtodniczym w zaprojektowanej instalacji jest R 410A.

Zatozenia przyjete do bilansu ciepta i chtodu

Parametry zewnetrzne wg PN-76/B-03420:

Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu lata (strefa I1); tz=30°C

Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu zimy (strefa Il); tz=—16°C

Parametry wewnetrzne:

Temperatura powietrza w lecie w pomieszczeniach klimatyzowanych réwna temperaturze komfortu ciepinego tzn. utrzymanie
temperatury wewnatrz do 5°C ponizej temperatury na zewnatrz budynku. Wilgotno$¢ w pomieszczeniu nieregulowana.

Do obstugi tego pomieszczenia projektuje sie 1 uktad klimatyzacji nawiewno-wywiewnej N1.1/W1  z funkcjg odzysku ciepta, ogrzania
powietrza w okresie zimowym oraz wstepnego chtodzenia (centrala wentylacyjno -klimatyzacyjne zlokalizowano na dachu )

Powietrze po obrébce w centrali, dostarczane jest instalacjg kanatowa, do perforowanych nawiewnikdw sufitowych ze skrzynkg
rozprezng. Wywiew — po przez perforowane wywiewniki sufitowe ze skrzynkg rozprezng, instalacje kanatowg i centrale. Dobrano
centrale z wymiennikiem obrotowym i dodatkowymi cze$ciami funkcyjnymi — nagrzewnicg wodng i chtodnicg freonowa,.

System sterowania w sposéb ptynny reguluje temperature powietrza nawiewanego oraz daje mozliwo$¢ ustawienia zegarowego pracy
centrali wentylacyjnej (w cyklu tygodniowym) lub mozliwos¢ zatgaczania recznego w miare potrzeb.

Jednostka zewnetrzna (agregat) umieszczony jest na dachu budynku. Powietrze krazac przez parownik klimatyzatora
ochtadza sig i osusza. Dobrane moce chtodnicze chtodnic w centrali klimatyzacyjnej zapewniajq schtodzenie powietrza zewnetrznego,
nawiewanego przez zespdt wentylacyjny. Klimatyzatory modutowe odbiorg dodatkowe zyski ciepta, wynikajace z funkcji pomieszczenia.

Budynek MOPS posiada swoj sterownik dajacy mozliwo$¢ nastawy indywidualnych parametréw pracy, niezaleznie od

pozostatych pomieszczen.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

przy robotach zwigzanych z budowg instalacji sanitarnych do budynku ustugowego

1. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

* upadek z wysokosci,

e upadek przedmiotow z wysokosci,

euraz oczu np. przy przebijaniu otworow,

e uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur

*poparzenie.

2. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlinie

niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robot szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest:

*zaznajomi¢ pracownikdw z zakresem obowigzkdw i czynnosci,

*zaznajomi¢ pracownikdéw ze sposobem wykonywanej pracy,

*poinformowac pracownikdw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed

zagrozeniami,

«dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,

*okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

*wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

3. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobéw, substancji oraz preparatéow niebezpiecznych na

terenie budowy

Materialy budowlane (cegty, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.

Preparaty i substancie chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed dostepem oséb

niepowotanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg sie legitymowac¢ odpowiednimi badaniami, wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez

ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym muszg posiadaé uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet

i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowaé sie wiasciwg jakoscig isprawnoscig techniczng, sprawdzang przez kierownika

budowy. Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja;

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”:

«stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

*miejsca niebezpieczne oznaczy¢ whasciwymi znakami lub barwami,

*wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

*uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

*oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacii,
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e zorganizowac staty nadzor.

4. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i

innych urzadzen technicznych przechowywane beda u inwestora, u ktérego prowadzona jest inwestycja.

5. Uwagi koncowe
Przy realizacji robdt obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401).
Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie pociaga za soba wykonywania rob6t budowlanych wymienionych w art. 21a
ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane dlatego tez, zgodnie z art. 21a ust. 1a pkt. 1i2 oraz art. 42 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3a, kierownik budowy nie
jest zobowiazany do sporzadzenia PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA oraz umieszczania na budowie ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace BIOZ.

. Charakterystyka energetyczna budynku
1.1 Bilans mocy urzadzen elektrycznych
Zgodnie z ponizszymi obliczeniami oraz dokonang analiza mocy zainstalowanej i obliczonej mocy szczytowej budynek nalezy zasili¢ z
projektowanego przytacza. Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji ogrzewczych i wentylacyjnych oraz innych urzadzen majacych
wplyw na gospodarke energetyczng obiektu budowlanego 85%.
Dla catego zaktadu: Moc zainstalowana 29.985 W,.

1.2 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,

- Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepfa hu.e

- Sprawnos¢ przesytu (dystrybucii) ciepta hug

Lp. Rodzaj instalacji ogrzewczej hH.d

Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego Zrodta ciepta usytuowanego
1 w ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturg, i urzgdzeniami, 0,98
ktore sg zainstalowane w pomieszczeniach ogrzewanych

- Sprawnos¢ uktadu akumulacii ciepta w systemie ogrzewczym hu,s

Lp. Parametry hHs
1 Zbiornika buforowy V=200L 1,00

- Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta (dla ogrzewania) w zrédtach hyg

Lp. Rodzaj zrodta ciepta hHg

1 Piec gazowy o mocy 35kW 0,97

- Sprawno$¢ wytwarzania ciepfa (dla przygotowania cieptej wody) w zrédtach hig

Lp. Rodzaj zrodta ciepta hHg

1 Piec gazowy o mocy 35kW 0,91

1.3 Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne
spetniaja wymagania dotyczace oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych,
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1.3.1. Przyjete w projekcie rozwigzania instalacji elektrycznych charakteryzujg sie parametrami nizszymi niz wymagane przepisami. W
projekcie przyjeto energooszczedne oprawy wyposazone w $wietldwki kompaktowe.

1.3.2. Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane, dotyczace izolacyjnosci przegréd charakteryzujg sie wspétczynnikami
przenikania ciepta U [(m K)] nizszymi niz wymagane przepisami.

»  $ciany zewnetrzne - proj. 0,21 < 0,25

. okna -proj. 1,3<1,3
o drzwizewn. - proj. 1,50<1,70
. dach - proj. 0,18 < 0,18

1.3..3. przyjete w projekcie rozwigzania instalacji sanitarnej charakteryzuja sie parametrami nizszymi niz wymagane przepisami.

Zaprojektowana instalacja spetnia wymagania dotyczace izolacji cieplnej przewodéw oraz regulacji. Zrodto ciepta posiada mozliwosé
regulacji centralnej, a instalacja regulacje miejscowa. Zaprojektowane pompy elektroniczne charakteryzujg sie niskim zuzyciem energi,
dopasowujacym sie do aktualnego obcigzenie cieplnego budynku.

1.4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

1.4.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢ i jako$¢ i sposdb odprowadzania Sciekow

Woda pitna dostarczana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej spetniajgca wymogi wody zdatnej do spozycia za posrednictwem
projektowanego przytacza wodociggowego PE HD 100 SDR 17 PN 10 o $rednicy 40 w iloSci Q=0,74 dm?3/s oraz zrzutu $ciekdw
sanitarnych przydomowej oczyszczalni $ciekéw rurami PVC dz. @160 x 4,7 mm SN8, SDR 34 w ilosci Q=0,66 dm3/s.

1.4.2. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu

rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy, obiekt nie wymagat uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

1.4.3. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy, obiekt nie wymagat uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

1.4.4. emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolno$ci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy, obiekt nie wymagat
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.4.5. wplywu obiektu budowlanego na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazaé, ze
przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg
wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami -
bez zmian w stosunku do stanu istniejacego, z wyjatkiem ograniczenia emisji ciepta poprzez przegrody zewnetrzne budynku.
wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan — nie dotyczy.

1.5 Obliczenie EP

EPW =1,56 - 19,10 - VCW - bt/a1; [kWh/(m?2 - rok)]
VCW - jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody uzytkowej [dm?/((j.0.) - doba)] nalezy przyjmowaé z zatozen projektowych

VCW =10*50dm3/d/20=25,00dm3/j*doba
a1l - udziat powierzchni Af na jednostke odniesienia (j.0.), najczesciej na osobe [m?/(j.0.)], nalezy przyjmowac z zatozen projektowych,

a1=325/25,0=13,00
bt - bezwymiarowy czas uzytkowania w ciggu roku systemu cieptej wody uzytkowej nalezy przyjmowac z zatozen projektowych.
EPW =1,56 - 19,10 - 25,00- 0,8/13,00 [kWh/(m2 - rok)]

EPW=45,84 [kWh/(m? - rok)]
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EPL =2,7 - PN - t0/1.000; [kWh/(m2 - rok)]

gdzie:
PN - moc elektryczng referencyjng [W/m?] nalezy przyjmowac z zatozen projektowych,
t0 - czas uzytkowania oswietlenia [h/rok] nalezy przyjmowac z zatozen projektowych.

W przypadku braku warto$ci w zatozeniach projektowych, nalezy je przyjmowac wedtug ponizszej tabeli:

Lp. Typ budynku Czas uzytkowania
oswietlenia
t0[h/rok]

1 Budynki mieszkalne 3.000

2 Szkoly 2.000

3 Szpitale 5.000

4 Restauracje, gastronomia 2.500

5 Dworce kolejowe, autobusowe, lotnicze 4.000

6 Handlowo-ustugowe 5.000

7 Sportowo-rekreacyjne 2.500

EPL =2,7 - PN - t0/1.000; [kWh/(m? - rok)]

Moc elektryczna urzadzer - 45,00kW

Powierzchnia uzytkowa rozbudowanego budynku - Pu =325,00 m?2
PN=45.000/325 [W/m?]

PN= 138,46 [W/m?]

EPL = 2,7x138,46 x5/1.000; [kWh/(m2 - rok)]

EPL=1,87 [kWh/(m? - rok)]

EP = EPW + EPL,
EP=45,84+1,87 [KWh/(m? - rok)]
EP=47.71 [KWh/(m?2 - rok)]

Wykonano obliczenia i okreslono warto$¢ EP. Jakos¢ energetyczna opisana przez wskaznik EP dla analizowanego budynku wyniosta
EP=47,71 kWh/m2rok

Zaprojektowany budynek dzigki dobraniu przegréd budowlanych o wartosci wspdtczynnikow przenikania ciepta ponizej wymaganych
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. mozna zaliczyé do energooszczednych.
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ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

Budynek poddano analizie mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto. Lokalizacja budynku oraz istniejaca infrastruktura techniczna umozliwia podtaczenie budynku do sieci gazowej GZ-50.
W zwigzku z dostepnymi technicznymi, Srodowiskowymi i ekonomicznymi mozliwos$ciami w analizie uwzgledniono dwa systemy:

»  Konwencjonalny — zrodtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej i na cele centralnego ogrzewania jest kociot

gazowy zasilany gazem ziemnym GZ-50

»  PEC - zasilane z miejskiej sieci cieplnej (brak mozliwosci podigczenia)
Dla przedmiotowego budynku zaopatrzenie na moc cieplng do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej obliczono
zgodnie z metodologig obliczenia charakterystyki energetycznej budynku wynosi 35,0kW. Wskaznik zapotrzebowania na ciepto w
odniesieniu do kubatury wynosi 20,00W/m3 Biorac pod uwage braku mozliwo$ci podtaczenia sie do sieci ciepinej zaleca sie realizacje

systemu konwencyjnego — ogrzewanie gazowe



