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CHUDY BETON

N M
n

2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
PAPA PODKEADOWA
STYROPIAN EPS, GR. 20 cm

WARSTWA SPADKOWA - WYLEWKA
BETONOWA ZBROJONA SIATKA
26 10x10cm, 5-26 cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA
STROP TERIVA, GR. 30 cm
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

LAWA FUNDAMENTOWA

S
C|

PLYTKI CERAMICZNE, GR.1 cm

WYLEWKA BETONOWA, ZBROJONA SIATKA
@6 10 x 10 cm, GR.4 cm

STYROPIAN EPS, GR. 2cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA

STROP TERIVA, GR. 30 cm

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY, GR. 2 cm

PLYTKI CERAMICZNE, GR. 1cm

WYLEWKA BETONOWA

ZBROJONA SIATKA @6 10 x 10 cm, GR. 6 cm
FOLIA POLIETYLENOWA

STYROPIAN XPS, GR. 20 cm

FOLIA POLIETYLENOWA

BETON B15, GR. 10 cm

PIASEK ZAGESZCZONY WARSTWAMI, GR. 30 cm

]

KOSTKA BRUKOWA, GR. 8 cm
PODSYPKA Z PIASKU, GR. 5 cm
TLUCZEN, GR. 25 cm
GEOWLOKNINA

GRUNT RODZIMY
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SASIAS

UWAGI:

S

WELNA MINERALNA

DREWNO

1. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY NIEZWLOCZNIE KONSULTOWACZ AUTOREM PROJEKTU

2. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ STANOWIA INTEG

RALNA CZESC OPRACOWANIA.

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY Z NATURY.

PGIN

ARCHITEKCI

Branza: | ARCHITEKTURA [ Stadium dokumentacji: | PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:

Gmina i Miasto Witkowo, 62-230 Witkowo, ul. Gnieznieriska 1

Adres budowy:

62-230 Witkowo, ul. Gniezn

iefiska 4, dz. nr 1145/2

Nazwa inwestycji:

Zmiana sposobu uzytkowania i rozbudowa budynku
mieszkalno - ustugowego na cele MOPS

Projektant: mgr inz. arch. Ewa Gulczyriska

Upr. budowlane do projektowan
bez ograniczert w specjalnosci
architektonicznej
nr ewid. 372/PW/94

Asystent projektanta: | mgr inz. arch. Pawet Kaczmarek

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Marek Przybyta

Gpr. budowlane do projektowania
bez ograniczert w specjalnosci
architektonicznej
nr ewid. 488/PW/92

Tresc rysynku:

PRZEKROJ A

20 pazdziernik 2016 |

Data opracowania: Nr rysunku
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