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PROJEKT BUDOWLANYARCHITEKTURABranża: Stadium dokumentacji:
Inwestor:

Projektant:

Asystent projektanta:

Adres budowy:

Nazwa inwestycji:

20 pażdziernik 2016 A-08
DETAL ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM

mgr inż. arch. Paweł Kaczmarek

Sprawdzający:

UWAGI:
1. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY NIEZWŁOCZNIE KONSULTOWAĆ Z AUTOREM PROJEKTU
2. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY Z NATURY.

mgr inż. arch. Marek Przybyła
upr. budowlane do projektowania

bez ograniczeń  w specjalności
architektonicznej

nr ewid. 488/PW/92

upr. budowlane do projektowan
bez ograniczeń  w specjalności

architektonicznej
nr ewid. 372/PW/94

mgr inż. arch. Ewa Gulczyńska

Gmina i Miasto Witkowo, 62-230 Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1

Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku
mieszkalno - usługowego na cele MOPS

62-230 Witkowo, ul. Gnieźnieńska 4, dz. nr 1145/2

ARCHITEKCI
62-200 GNIEZNO, UL. DABROWSKIEGO 21/5                               TEL. KOM. 660484849

PŁYTA WŁÓKNOCEMENTOWA GR. 8mm

IZOLACJA TERMICZNA Z
 WEŁNY MINERALNEJ GR. 5 cm

ALUMINIOWY PROFIL NOŚNY

ALUMINIOWY UCHWYT ŚCIENNY
Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ

NIT BARWIONY W
KOLORZE PŁYTY

KONSTRUKCJA NOŚNA ZADASZENIA
Z PŁYTY ŻELBETOWEJ GR. 12 cmŁATA 10x6 cm

PEŁNE DESKOWANIE
GR. 24 mm

OKŁADZINA DACHU Z
BLACHY NA RĄBEK STOJACY

RYNNA PÓŁOKRĄGŁA Ø15cm

OKŁADZINA ELEWACJI
 Z BLACHY NA

RĄBEK STOJACY

PEŁNE DESKOWANIE
GR. 24 mm

ŁATA 10x6 cm

IZOLACJA TERMICZNA
 Z WEŁNY MINERALNEJ

GR. 5 cm

BLACHA
PERFOROWANA

PAS OKAPOWY

PROFIL KIESZENIOWY

IZOLACJA TERMICZNA
 ZE STYROPIANU XPS

GR. 8 cm

PIONOWA IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA

POZIOMA IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA

ŁAWA FUNDAMENTOWA

CHUDY BETON

PAS OKAPOWY

OKŁADZINA ELEWACJI
 Z BLACHY NA
RĄBEK STOJACY

PEŁNE DESKOWANIE
GR. 24 mm

ŁATA 10x6 cm

IZOLACJA TERMICZNA
 Z WEŁNY MINERALNEJ
GR. 5 cm

BLACHA
PERFOROWANA

PAS OKAPOWY

PROFIL KIESZENIOWY

WIENIEC 24x24 cm

KONSTRUKCJA
NOŚNA Z BLOCZKÓW
GAZOBETONOWYCH

PIONOWA IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA

CHUDY BETON

ŁAWA FUNDAMENTOWA

POZIOMA IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA

TYNK MINERALNY

TYNK MINERALNY

WIENIEC 24x24 cm

KONSTRUKCJA
NOŚNA Z BLOCZKÓW
GAZOBETONOWYCH

TYNK CEMENTOWO
- WAPIENNY

IZOLACJA TERMICZNA
 ZE STYROPIANU EPS

GR. 15 cm

IZOLACJA TERMICZNA ZE
STYROPIANU XPS GR. 10 cm

KONSTRUKCJA
NOŚNA Z BLOCZKÓW
GAZOBETONOWYCH

IZOLACJA TERMICZNA
 Z WEŁNY MINERALNEJ
GR. 5 cm

ŁATA 10x6 cm

OKŁADZINA ELEWACJI
 Z BLACHY NA
RĄBEK STOJACY

PEŁNE DESKOWANIE
GR. 24 mm

TYNK MINERALNY

IZOLACJA TERMICZNA
 ZE STYROPIANU EPS
GR. 15 cm

RURA SPUSTOWA Ø10cm


