Biuro Projektowo - Ustugowe

~ROLW O D -BIS”

62 - 510 Konin ul. Szeligowskiego 7/5

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zgodnie z Prawem Budowlanym ninisjsze opracowanie jest zaliczone do Kategorii XXV
- siecd, jak : sieci o wspiczynmnikn wiellosci obiektu = 1,0

Branza SANITARNA

Obiekt Kanalizacja sanitarna z kanatami
bocznymi i przepompowniami
w m. Debina - AKTUALIZACJA

Adres budowy dz. 11/2, 35/1, 40/1, 41, 42, 87
Obregb 4: Degbina gm. Witkowo

Inwestor GMINA I MIASTO WITKOWO
ul. GnieZnienska 1
62-230 Witkowo

inz. K. Cybulski inz. Kazimierz Cybulsko

upr. bud. w spec. instal.-inz. 62-510 Kopin, u Szektows
AN i S k
PROIEKT: sieci wod.-kan. Upr. projNawfk w m%‘;;’s

UAN 73/8346/1/21/86 Nr UAN 73 8346/1121/88

mgr inz. A. Malinski

SPRAWDZAJACY upr. bud. w spec. instal.-inz.
sieci wod.-kan.

WKP/0253/PWOS/05

KONIN, grudzien 2016r.

EGZ. NR 3



inz. Kazimierz Cybulski

Uprawnienia nr UAN.73/8346/11/21/86

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, Zze wykonany projekt budowlano-wykonawczy na budowe sieci
kanalizacji sanitarnej z kanalami bocznymi i przepompowniami w m. Debina
gm. Witkowo - AKTUALIZACJA zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art.20 ust.4 ~Prawo Budowlane.

Projektant

inz. Kazimierz Cybulsk

62-510 Kogin, ul Szmowskiego 715
Upr. proj k"w |- yast-inz.
Nr UAN 73 8346/11/21/86

mgr inz. Andrzej Malinski

Uprawnienia nr WKP/0253/PWOS/05

Oswiadczenie sprawdzajqgcego

Oswiadczam, ze sprawdzony projekt budowlano-wykonawczy na budowe sieci
kanalizacji sanitarnej z kanalami bocznymi i przepompowniami w m. Debina
gm. Witkowo - AKTUALIZACJA zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art.20 ust.4 —Prawo Budowlane.

Sprawdzajqcy
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peiuienia samodzielnyrh funkecji techricanpeh w budownictwie

Na podstawie § 2_us_t.2 ,,p.2_;5 ust 2517 - 1§ 33 ust. 1 pht . l" we oo JiL &
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1875 -

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. i¥r 8, poz. 48) stwisrdra sim oz
Kazimierz Cybulski

__InZzynier melioracji wodnych
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54
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urodzony (a) dnia 24_lutego 19 48r w _ Galewie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sginsdzisine] funkeli

projektanta oraz kierownika budowy i robdt
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Obywatel Kazimierz Cybulski jest upowazniony do :
1/ Xierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt,kierowania
i kontrolowania wytwarzanis konstrukeyinych elementdw sieci oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych uzbtrojenia tersnu - o vowszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnyech,

2/ sporzgdzania projektdw sieci wodeciagowych i Kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwizzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych,

Cd decyzji niniejszej przysiugujs Obywatelowi
odwotanie do Ministra Budownictwa,Gospodarki Przestrzennej
1 Komunalnej za posrednictwem tutejszego WydziaXu w terminie
14 dni od daty jej doreczenia,

Otrzymuje: /
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KK1-XVE-K9K *

Pan Kazimierz Cybulski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0635/01

adres zamieszkania ul. Szeligowskiego 7 m. 5, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-30 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

Za zgodnos¢ z
oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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GLOWNY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/G00/143/06 Warszawa, 2006.037/{

DECYZJA

Na podstawie art. 882 ust. 1 pkt 3 lit 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 &. Prawo budowlane (tekst jedaolicy Dz. U.
z 20053 r. Nc 207, poz. 2016 z péén. zm) oraz act. 104 § 1§ § 2 ustawy z dnia 14 czeswea 1960 r. Kodeks postepowania
admiasstracrinego (iekst jednolicy Dz. U, z 2000 «. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm),

ANDRZE] MIECZYSEAW MALINSKI
mrynier
uprawniony fa mocy decyzji
Oleregowej Kormusji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownicrwa
z dnia 20.12.2005 r. znzk WOIB-OKK-SP-SW-0054-0055-323/2005
ar ewidencyjny WKP/0253/PW0OS/05
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej] w budownicrwie

w'spegjalnosal instalacyjnej w zakresie sieq, instalacji i uezadzen
cieplnych, wentylacyjaych, gazowych, wodoaagowych i kanalizacyjnych

obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1118/06/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledmajaca w calosd zqdania strony, zgodnie z act 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostreczna. W zwigzku z powyiszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 usmwy Prawo
budowlane stunow podstawe do wykonywania sumodzielnyeh funkeji technicznych w budewnictwie. :

Steona moze w terminie 14 daor od daty doreczenia decyzji wyseapic, na podstawie arc. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z daia 9.12.1996 ¢, sygn. ake OPS 4/96, z wnioskiem
O PONOWNE COZPALIZENIE SPLAWT.

Z upowalaisnia
GLOWNECO INSPEKIORA KADIORY BUDOW. ANZGE
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Qruzymuja:
'\J/ Pan inz. Andrzej Mieczyslaw Mahinsk:
ul. Okslna 39/2
62-310 Konn
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J8I-UAU-5WK *

Pan Andrzej Malifiski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/3046/01

adres zamieszkania ul. Okdlna 59/2, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

T woaarnaes v
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oryginatem

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.

Valim@mwn




Gniezno, 2016-12-12
Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci w Gnieznie
al. Reymonta 21b

62 - 200 Gniezno

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

- dotyczacy koordynacji sytnowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Spos6b przeprowadzenia narady: Starostwo Powiatowe
' w Gnieznie, ul. Jana Pawla I1 9/10
Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 20.12.2016 r.

Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomosci w GnieZnie
Al. Reymonta 21 B 62-200 Gniezno

Oznaczenie kancelaryjne: GK.Z.6630.719.2016

Opis przedmiotu narady:

sie¢ kanalizacyjna z kanalami przybocznymi i przepompownie
De¢bina, Ruchocinek

Imig i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce:

Inwestor:

Gmina i Miasto Witkowo

62-230 WITKOWO, ul. Gnieznienska 1

Ptatnik:

Biuro Projektowo - Uslugowe "ROLWOD - BIS"
62-510 KONIN, ul. Szeligowskiego 7/5

Imieg i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Maria Kazmierska Geodeta
Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotéw, ktére te osoby reprezentuja:
Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
. . . lub informacja
Imig i nazwisko uczestnika : .
~ o przyczynach uczestnictwa
w naradzie

Andrzej Wojciechowski PSG Oddziat w Poznaniu

Wojciech Wawrzyniak RDG Gniezno

Aleksander Winkel

Lech Tatarski PSE S.A. Oddziat w Poznaniu

Andrzej Siepielski ENERGA — Operator SA RD Konin

2016 -12- 2 0



Julian Dziewiatka

Danuta Gorska-Ciesielska

Zaktad Gospodarki Komunalnej Witkowo

Przemystaw Nowakowski

INEA S.A./ WSS S.A.

Grzegorz Ostrowski

Hawe Telekom

Grzegorz Kuberka

IChB PAN PCSS

Bogumit Jagiellicz

Orange Polska

chor. Marcin Pietrowski
Marian Kozlowski

Jednostka Wojskowa 2823 Poznan

Izabela Kosmicka

Pow. Zarzad Drog

Stanowiska uczestnikow narady:

Nazwa branzy

Uwagi i zalecenia

Podpisy
uczestnikow
narady
koordynacyjnej
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Informacje 0 podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli
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Informacje o podmiotach, ktérych przedstawiciele uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej
za pomocg srodkow komunikacj /Sektromczne]

1. &ZECLl Q'&GL M&Jw .............. Se 8.H...
G0, Veberbn - 4 Ch @AV (P Css
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Zalacznik do protokotu narady koordynacyjnej:

Nazwa branzy Uwagi i zalecenia
Zaklad Gospodarki Komunalnej | - Projekt techniczny sieci nalezy uzgodnié
Witkowo w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Witkowie,
PSG Oddzial w Poznaniu - Szczegblowy przebieg sieci gazowe] nalezy ustalié
RDG Gniezno na podstawie probnych przekopow.
- W poblizu sieci gazowej roboty ziemne
wykonywac recznie.

- Na czas wykonywania robét sie¢ gazowa
zabezpieczy¢ przed obsunigciem.

- Skrzyzowania z siecig gazowa wykonaé zgodnie
z PN-91/M-34501 i obowigzujgcymi przepisami.

- Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejace;)
sieci gazowej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

- O terminie rozpoczecia rob6t powiadomié pisemnie
RDG w Gnieznie.

- Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy
bezwzglednie zglosi¢ si¢ do RDG w Gnieznie celu
uaktualnienia uzgodnienia

ENERGA - Operator SA - Projekt zostat skierowany do szczegétowego
RD Konin uzgodnienia w ENERGA — Operator S.A. RD
w Koninie
PSE S.A. - Projekt nie koliduje z siecia przesytowa PSE S.A.
Oddzial w Poznaniu
Jednostka Wojskowa - Ze wzgledu na kabel teletechniczny przebiegajacy
2823 Poznan przez obszar objety projektem, zachowac
ostrozno$¢ podczas wykonywania wykopow
IChB PAN PCSS - Projekt nie koliduje z istniejgca infrastrukturg
swiattowodowa I ChB PAN PCSS
HAWE Telekom - Bez uwag

-1 10
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Regon 190276604 000473
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Energa

operator

Biuro Projektowo - Ustugowe
,LROLWOD - BIS”

ul. Szeligowskiego 7/5
62-510 Konin

Konin, 28 grudzien 2016 roku

Znak EOP-45MMD-000498-2016/HW
Dot. Uzgodnienia branzowe projektu budowy kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi
i przepompowniami w miej. Debina — Ruchocinek gm. Witkowo.

W odpowiedzi na pismo, ktore wptyngto do RD Konin w dniu 16.12.2016r. informujemy,
ze przedstawiony projekt budowy kanalizacji sanitarmej z kanalami  bocznymi
i przepompowniami jw w stosunku do istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA uzgadniamy z ponizszymi uwagami:

Na trasie projektowanego obiektu znajdujg sig urzgdzenia elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Skrzyzowania i zblizenia z tymi urzadzeniami nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami, szczegolna uwage nalezy zwroci¢ na zachowanie normatywnych odlegtosci;

Na trasie projeklowanego obieklu znajdujg sie urzadzenia elektroenergetyczne Sredniego
napiecia. Skrzyzowania i zblizenia z tymi urzadzeniami nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami, szczegoina uwage nalezy zwrécic na zachowanie
normatywnych odleglosci

Lokalizacje podziemnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy potwierdzic w terenie za
pomocg probnych przekopow;

W przypadku nie zachowania w/w odleglosci nalezy wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji w Koninie
w celu okreslenia warunkow usunigcia kolizji (wydania warunkéw przebudowy);

Prace ziemne w miejscu skrzyzowan i zblizeri nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego;

Wykonanie skrzyzowan z podziemnymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zgtosic
przed zasypaniem do odbioru w Rejonu Dystrybucji w Koninie;

Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy sie zglosic do ENERGA-OPERATOR SA Rejon
Dystrybucji w Koninie w celu uaktualnienia uzgodnienia;

Prace w poblizu kabli elektroenergetycznych sredniego napiecia nalezy zgtosic (z 14-to dniowym
wyprzedzeniem) do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Koninie w celu wylaczenia
spod napiecia linii kablowej oraz nadzorowania przez pracownika ENERGA-OPERATOR SA;

ENERGA-OPERATOR 5A Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc

ul Marynark Polskie] 130 80-557 Gdansh VI Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w kaliszu KRS 0000033455

a Wolnosci 8. 62-800 Kalsz

operalor kahszipenarga il e keniae 381240 6292 11110010 2649 D117
eneiga-operalor gl Kagilal zakladowyiwplacony | 356 110400 21




<% Energa

10.

"

12.

operator

Po natrafieniu w frakcie prac ziemnych na urzadzenia elektroenergetyczne nie naniesione
na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Rejon Dystrybuciji w Koninie;

Prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi nalezy
wykonywa¢ zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.) oraz w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).

Nie nalezy naruszac istniejacych elementow sieci elektroenergetycznej m.in. stupow, kabli, ztgcz,
przepustow, uziemien itp.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez ufracone korzysci przez Rejon Dystrybucii
w Koninie w efekcie uszkodzer urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa
wykonawca;

Z powazaniem

1PKIDI
A Dustrubioeh w Koy -
SR

Piotr Gratis

Zalaczniki:
1. Mapy skala 1:1000
Otrzymuia:
1. adresat,
2. ala45MMD.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi i przepompowniami
w m. Debina gm. Witkowo

OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(Dz U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003, poz. 1133)

A. Dane ewidencyjne

A.1. Inwestor: Gmina i Miasto Witkowo
ul. GnieZniefiska 1
62 - 230 Witkowo

A.2. Zadanie inwestycyjne: Budowa kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi
i przepompowniami w m. Dgbina gm. Witkowo

A.3. Obiekt: Rurociagi sanitarne

A.4. Lokalizacja: dz. nr 11/2,35/1,40/1, 41, 42, 87 —obreb 4 Debina
Jjednostka ewidencyjna Witkowo

A.S. Branza: Sanitarna

A.6. Faza: Projekt budowlany

A.7. Autor opracowania: BIURO PROJEKTOWO ~-USLUGOWE

ROLWOD-BIS
ul. Szeligowskiego 7/5, 62-510 Konin

B. Podstawa opracowania

B.1. Zlecenie Inwestora

B.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi i przepompowniami w m. Debina
gm. Witkowo opracowany przez BIURO PROJEKTOWO -USLUGOWE ROLWOD-BIS

w Koninie, ul. Szeligowskiego 7/5, 62-510 Konin

B.3. mapy zasadnicze w skali 1 : 1000

B.4. Opracowania branzowe
B.5. Uzgodnienia wg zalaczonych dokumentéw
Projekt zagospodarowania i projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z nizej wymienionymi przepisami:
Zachowanie obowiazujacych warunkéw technicznych i odleglo$ciowych zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z 15 czerwca
2002 r./
Rozwigzania wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz.
1126 z poiniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r.
Nr 75,. poz. 690 z poiniejszymi zmianami).

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ,ROLWOD-BIS”
ul. Szeligowskiego 7/5, 62-510 Konin



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi i przepompowniami
w m. Debina gm. Witkowo

Przebieg infrastruktury technicznej zgodnie z rozdz. IV ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych /Dz. U. Nr 71 poz. 838 z 2000 roku ze zmianami/

Zachowanie warunkéw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz U. 22004 r. Nr 204, poz. 2086 tekst jednolity) a zwlaszcza art. 43 w zakresie lokalizacji obiektow
budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 21999 r. Nr 43, poz. 430) w zakresie ustalenia docelowych linii rozgraniczajacych drogi.

Zachowanie warunkow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z2004r.
Nr 92, poz. 880). Ochrony srodowiska, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249,
poz. 1832) zobowiazuje si¢ inwestora do przestrzegania wymagarn wynikajacych z ustawy Prawo ochrony
srodowiska oraz przepisow wykonawczych. Odpady powstajace w fazie budowy kanalizacji nalezy
przekazywa¢ podmiotom prowadzacym gospodarke odpadami, ktérzy uzyskali lub uzyskaja stosowne
zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu, zbiérki, odzysku lub unieszkodliwiania
odpadow zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, p6z. 628 z pézniejszymi
Zmianami)
Wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich:

Projekt budowlany i prowadzone prace budowlane winny uwzgledniaé normy zawarte w przepisach
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217)
oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 22004 r. Nr 204, poz. 2086 tekst
jednolity) i Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz U. z1999r. Nr 43, poz. 430) w zakresie ustalenia docelowych linii rozgraniczajacych drogi.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanalami bocznymi

i przepompowniami w miejscowosci Debina gm. Witkowo na dziatkach 11/2, 35/1, 40/1, 41, 42, 87
Realizacja zadania winna przebiega¢ w nastgpujacej kolejnosci:

1. Wyznaczenie miejsca realizacji zadania.

2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robot.

3. Geodezyjne wyniesienie projektu na grunt.

4. Roboty budowlano-montazowe kanatéw sanitarnych przewiertem.

5. Plukanie i proby szczelnosci poprzez inspekeje kamera.

6. Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

Zachowanie kolejnosci realizacji jest wymagane ze wzgledéw technologicznych

i organizacyjnych budowy.

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ,,ROLWOD-BIS?
ul. Szeligowskiego 7/5, 62-510 Konin



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi i przepompowniami
w m. Debina gm. Witkowo

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren na ktérym projektowana jest kanalizacja sanitarna jest uzbrojonym terenem zabudowy
mieszkaniowe;j niskiej, wiejskiej. Aktualnie na terenie przeznaczonym pod budowe kanalizacji
sanitarnej znajdujg si¢ n/w urzadzenia: sieé i przylacza wodociggowe, kabel telefoniczny, kabel
elektryczny, kanalizacja deszczowa i gazociag. Teren na ktérym projektowana jest kanalizacja
sanitarna potozony jest wzdtuz drég gminnych Dgbina — Ruchocinek oraz Wie§ Debina.
Jest on stosunkowo ptlaski i majacy skion w kierunku potudniowym. Zrzut sciekéw przewidziano
do istniejacej kanalizacji sanitamej w miejscowosci Debina i dalej do oczyszezalni miejskiej

w Witkowie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar objety projektem zostanie zagospodarowany poprzez budowg kanaléw sanitarnych w pasie drog
gminnych wraz z budowa 2 szt. przepompowni sieciowych i 1 szt. przepompowni przydomowej.
Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi

1 przepompowniami w m. Debina gm. Witkowo

Kolektory sanitarne o dtugoéci - 1318 m.
Kanaty boczne w ilosci 21 szt. o diugosci - 454 m.
Rurociagi ttoczne o dhugosci - 798 m.
Przepompownie sieciowe - 2 szt.
Przepompownie przydomowe - 1 szt.

Kanalizacja zostata zlokalizowana na dziatkach zgodnie z decyzjg o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla m. Dgbina gm. Witkowo.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

NIE DOTYCZY — inwestycja liniowa.

5.DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

NIE DOTYCZY - teren inwestycji polozony poza obszarem ochrony dziedzictwa kulturowego

i zabytkow oraz dobr kultury wspdiczesnej.

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ,,ROLWOD-BIS”
ul. Szeligowskiego 7/3, 62-510 Konin



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi i przepompowniami
w m. Debina gm. Witkowo

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

NIE DOTYCZY —teren inwestycji polozony poza granicami tych obszaréw.

7. ISTNIEJACE I PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
1ICH OTOCZENIA

Inwestycja proekologiczna bez negatywnego wplywu na $rodowisko i higiene uzytkownikow,
majaca na celu przejecie i odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z posesji potozonych w obrebie inwestycji.

8. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja jest obiektem o powszechnie znanych rozwiazaniach technologicznych nie
stanowigcych trudnosei dla odpowiednio wykwalifikowanych ekip budowlanych z zakresu wykonawstwa
sieci kanalizacyjnych przy pomocy wykopow w szalunkach.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PROJEKTU

Obszar oddzialywania projektowanej kanalizacji zawiera si¢ w dziatkach na ktérych
Jest ona projektowana tj. o nr 11/2, 35/1, 40/1, 41, 42, 87 polozonych w 4 obrebie ewidencyjnym Debina,
Jjednostka ewidencyjna Witkowo.

Definicja obszaru oddziatywania - art. 3.20 Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r.

oraz przepisy Prawo Budowlane.

Opracowal:

Konin, grudzien 2016 rok Nr UAN 73/8348111/21/8F

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE ,,ROLWOD-BIS”
ul. Szeligowskiego 7/5 62-510 Konin
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanalami bocznymi i przepompowniami
w m. Debina gm. Witkowo

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego na budowe sieci kanalizacji sanitarnej
z kanalami boeznymi i przepompowniami w m. Debina gm. Witkowo

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone
do Kategorii XX VI - sieci, jak: kanalizacje o wspolczynniku wielkosci obiektu=1,0

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu stanowia:

- zamowienie Miasta i Gminy Witkowo, woj. wielkopolskie

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 dla m. D¢bina gm. Witkowo

- wizja terenowa z lokalizacja studni i przepompowni w terenie wraz z okre$leniem miejsca
i glebokosci odprowadzenia sciekéw z poszczeg6lnych posesji

- obwigzujace normy i przepisy

- ocena warunkéw gruntowo - wodnych

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie projektowe obejmuje aktualizacje projektu na budowe kanalizacji

sanitarnej z kanatami bocznymi i przepompowniami w miejscowosci Debina gm. Witkowo.
Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres robot:
- Kolektory sanitarne S-4, S-5, S-6, S-7, S-8, S-9 o lacznej dhugosci 1318 m.
zrury PVC-U SN12 SDR 34 & 200 mm.
- Kanaly boczne — odcinek kolektora od studni przylaczeniowej do zaslepki lub
studni przykanalikowej w ilosci 21 szt. -z rury PVC-U SN 12 SDR 34 & 160 mm
oraz z rury PE 100 PN 10 SDR 17 & 63 mm o lacznej dlugosci 454 m.
- Rurociagi ttoczne T-2 oraz T-3 o dlugosci 798 m.
Z tego: -PE1I0OPN10SDR 17 & 110 mm - 518 m
-PEIOOPN10SDR17 & 90 mm- 280 m
- Przepompownie sieciowe — 2 szt.

- Przepompownie przydomowe — 1 szt.

Biuro Projektowo-Ustugowe ,, ROLWOD-BIS"
62-510 Konin . ul. Szeligowskiego 7/5



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi i przepompowniami
w m. Debina gm. Witkowo

3. UZGODNIENIA I PROTOKOLY
W dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej dokonano wszelkich niezbednych

uzgodnien kolizji z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi i nadziemnymi t;.
- Zespot Uzgadniania Dokumentacji w Gnieznie
- Zakres kanalizacji uzgodniono z Gming Witkowo,
4. UZBROJENIE TECHNICZNE NA TRASIE KANALOW
Na trasie projektowanych kolektoréw i przykanalikow oraz w ich sasiedztwie

wystepujq urzadzenia podziemne, a mianowicie :

- wodociag

- kable linii telefonicznych

- kable energetyczne

- kanalizacja deszczowa

- gazociag.
Trasy tych urzadzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map
syt. - wys. w skali 1:1000 w 2016 r. Niezaleznie od tego przed przystapieniem do robét
przewiduje si¢ wykonanie probnych przekopéw recznych w celu wyznaczenia przebiegu
istniejacych urzadzen podziemnych i miejsc skrzyzowania z projektowang kanalizacja sanitarna
w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem.
Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujacych te
urzadzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczenstwa zaleca si¢ bezwzgledne wylaczenie
energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robét. Dotyczy to szczeg6lnie miejsc skrzyzowania
projektowanych kolektoréw z kablami energetycznymi i gazociggiem.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

5.1. Zasieg projektowanej kanalizacji.
Zasigg projektowanej kanalizacji wynoszacy 2 570 m. obejmuje wszystkie obiekty
budowlane polozone w m. Dgbina gm. Witkowo.
Dla umozliwienia sprowadzenia Sciekéw z catosci terenu przewidzianego do skanalizowania,
maksymalnego wyplycenia sieci oraz zrzutu sciekéw do istniejacej kanalizacji przewidziano
budowe 2 przepompowni sieciowych P-2, P-3 wraz z rurociggami ttocznymi T-2, T-3

o dl. 798 m oraz 1 przepompowni przydomowej PP-1.

Biuro Projekiowo-Ustugowe ,, ROLWOD-BIS"
62-510 Konin . ul. Szeligowskiego 7/5



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanalami bocznymi i przepompowniami
w m. Debina gm. Witkowo

5.2. Trasa kanalow.
Trasy kanaléw pokazano na planach syt- wys. w skali 1:1000.
Scieki z zakresu objetego niniejszym projektem sprowadzone bedg kolektorami w ilodci
6 szt. oraz 2 przepompowni wraz z rurociggami ttocznymi P-2, P-3 do istniejacej kanalizacji

sanitarnej w m. D¢bina. Kolektory zlokalizowano w ciggu drég gminnych.

5.3. Glgbokosé posadowienia kanaléw.

Zaglebienie kanalizacji okreslono na profilach podhumych projektowanych kolektorow.
W projekcie dgzono do lokalizacji kanatléw mozliwie ptytko przy mozliwosci
wykonania wlasciwie przylaczy przykanalikowych. Glebokosci ich w wiekszosci nie
przekraczajg 3,00 m. i wynoszg srednio 2,00 — 2,50 m.

5.4. Srednice i spadki.

Na zafaczonych profilach podhuznych kanatéw podano wszystkie projektowane
parametry sieci tj. Srednice, material, konstrukcje, podioze, spadki, glebokosci oraz
lokalizacjg studni. Dla kolektoréw przewidziano $rednice @& 200 mm. Projektowane
spadki dostosowano do warunkéw terenowych oraz optymalnych zaglebien kanatow

i wynosza one $rednio 5,0 %o.

5.5. Konstrukeja kolektoréw kanalizacji sanitarnej.

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV-U SN 12 SDR 34 kl.
S litych o srednicy @ 200 mm ufozonych na podsypce z pospéiki gr. 15 cm. Szczelno$é rur,
ksztattek min. 2,5 bara. System rur i ksztaltek o srednicach i grubosci $cianek: DN/OD
160x5,5; DN/OD 200x6,6;— rury bezkielichowe, faczone na ztaczki dwukielichowe
produkowane metoda wtrysku bezposredniego, z uszczelka wargowa zintegrowana
w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodpoma. Sztywno$é rur, ksztattek min.
SN 12kN/m?; SDR 34; SLW 60. UWAGA!. Ksztattki od DN/OD 160 do DN/OD 200
muszg by¢ produkowane metoda wtrysku bezposredniego. Studzienki musza byé
wyposazone w gumowg uszczelke wargowa zintegrowana w kielichu z pierscieniem
z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta, oraz nastawne kielichy DN
160 i DN 200 ( wyposazone w przeguby kulowe ) do podiaczen rur kanalizacyjnych,
umozliwiajgce regulacije sferycznie — w kazdym kierunku min. 11°, Rury, ksztaltki oraz
studnie musza posiada¢ Aprobatg Techniczna ITB. Zastosowane rury, ksztaltki oraz studnie
musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wige stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez

Jjednego producenta ( ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania ). Mozliwosé ukiadania
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systemu rur, ksztaltek oraz studni w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone
krysztatkiem lodu ). Rury musza posiada¢ nadruk od wewnatrz umozliwiajacy identyfikacje
podczas inspekcji telewizyjnej. Przykrycie rur i ksztaltek SN 12 SDR 34 min. 0,5 m.,

przy obciazeniu kolowym SLW 60. Rury musza by¢ odporne na phuikanie przy cisnieniu
min. 240 bar. Badanie musi by¢ przeprowadzone przez niezalezny instytut i potwierdzone
przez producenta. Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda typowe studnie rozgatezne, przelotowe

i spadowe z wiazami typu cigzkiego wypekionego betonem z kregéw betonowych

ze zwezka @ 1000 mm z betonu C35/45 oraz z pierscieniem odciazajacym. Przewiduje sie
zamknigcie wlazoéw studni z typowymi zabezpieczeniami uniemozliwiajace osobom
postronnym penetracje studni. Kineta studni wykonana jest jako monolit z wyprofilowanym
polipropylenowym dnem, przejéciem szczelnym do rur PCV, kregi taczone za pomoca
uszczelki gumowej lub elastomerowej montowanej fabrycznie. W pasie drég zastosowaé
zwezke jednostronng ze skosem od strony osi drogi. Studnie winny spehniaé n/w wymogi.
Studnie betonowe wg PN-EN 1917:2004 ,, Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe” jako studnie

z prefabrykowanych kregéw betonowych o nastgpujacych wymaganiach minimalnych
(C35/45, stosunek w/c maks. 0,45, F150, W8, nasiakliwos¢ nie wigksza niz 5%. Dno studni
jest elementem prefabrykowanym, betonowym stanowiacym monolityczne polaczenie
kregu i plyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni jest wyprofilowane koryto
(kineta) przeznaczone do przeplywu sciekow i tacznie kanatéw. Kregi taczone sg

z elementem dna oraz pomigdzy soba za pomoca uszczelek gumowych typu BS.

Kregi wyposazone sg fabrycznie w stopnie wlazowe. Stopnie wlazowe nalezy zastosowaé
z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego lakierem asfaltowym. Projektuje si¢ wlazy zeliwne
typu cigzkiego D400 z otworami wentylacyjnymi. Przejscia kanaléw przez sciany studni
nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej

1 eksfiltracj¢ Sciekow, stosujac fabrycznie osadzone krééce potaczeniowe. W miejscach

wigczen kolektoréw powyzej dna studni 0,6 m. przewidziano studnie kaskadowe.

5.6. Kanaly boczne.

Kanaty boczne zaprojektowano z rur PVC-U SN12 SDR 34 & 160 mm.
oraz z PE 100 PN 10 SDR 17 & 63 mm. utozonych na pospélce grubosci 10 cm.
Na zakonfczeniu przykanalika zaprojektowano zaslepki na granicy z dziatka, studzienki
z PCV & 425 mm. lub przepompownig przydomowa. Lokalizacje przykanalikéw
pokazano na zataczonych planach syt.-wys. w skali 1:1000 oraz w projekcie budowlano-
wykonawczym przedstawiono ich zestawienie z podaniem szczegéltowych parametrow.
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5.7. Rurociagi tloczne.

Rurociagi tloczne w ilodci 2 szt. o dlugosci 798 m. zaprojektowano z rury
ci$nieniowej PE 100 PN 10 SDR 17 0 @ 110 mm oraz 90 mm. Scieki tymi
rurociagami beda tloczone z przepompowni $ciekéw P-2 oraz P-3 do studni
rozpreznych istniejacych SR-2 oraz SR-3. Srednia gleboko$é utozenia wynosi §rednio
1,70 m. Trasg rurociagu pokazano na mapach syt. - wys. w skali 1:1000, za$ parametry
okreslono na profilach podtuznych.

Na kolektorach ttocznych przewidziano montaz n/w studni :
- odpowietrzajgce z prefabrykatoéw z betonu C35/45 & 1200 mm — 2 kpl wraz

z trojnikiem, zasuwg i zaworem odpowietrzajaco-napowietrzajacym.
5.8. Przepompownie $ciekéw sieciowe.
5.8. 1. Przepompownia $ciekéw nr 2

5.8. 1.1. Dane ogélne

Przepompownig Sciekéw nr 5 zlokalizowano na kolektorze sanitarnym
w miejscowoéci Dgbina gm. Witkowo.
Z przeprowadzonych badan gruntowo - wodnych dla potrzeb kanalizacji sanitarnej
w m. D¢bina - gm. Witkowo w miejscu projektowanej przepompowni zalegaja
giownie piaski, piaski gliniaste i zwiry o §rednich parametrach geotechnicznych.
Woda gruntowa wystgpuje na glebokosci 1,10 m ponizej poziomu terenu.
Z powyzszych ustalen wynika, ze w podtozu projektowanych urzadzen kanalizacyjnych
wystepuja dobre warunki do ich posadowienia.
Jedynym utrudnieniem jest wystepowanie powyzej poziomu posadowienia
przepompowni i niektérych odcinkéw kanalizacji sanitarnej wody gruntowe;j.
Niezbgdne jest tam odwodnienie wykopu fundamentowego.
5.8. 1.2. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

Zadaniem technologicznym przepompowni $ciekéw nr 2 jest przejecie
sciekow sptywajacych z projektowanych kolektoréw z m. Dgbina oraz
przepompowni P-3 i przerzut ich poprzez rurociag ttoczny T-2 do studni

rozpreznej SR-2.
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5.8.1.3. Doplyw $ciekéw do przepompowni P-2
Wedlug danych uzyskanych z gminy Witkowo do przepompowni sptywaé
beda scieki w ilosci :

3
Qdsr = 6,60 m /d

3
Q dmax = 9,24 m/d

3
Q hmax = 0,96 m /h
qsek = 0,27 1/s

5.8.1.4. Ustalenie podstawowych parametréw technologicznych i dobér pomp

Dla podstawowych parametréw technologicznych przepompowni i doboru

pomp przyjeto nastgpujace zatozenia technologiczne :

- rzedna terenu przepompowni 105,60 m npm
- rzedna wlotu kolektora PCV Dn 200 mm do przepompowni 102,65 m npm
- rzgdna wylotu rurociagu tlocznego z przepompowni 103,85 m npm
- rzedna wlotu rurociagu tlocznego do studni rozpreznej 105,22 m npm

- rurociag tloczny PE o §r. 110 mm i di. 518 m

Na podstawie zalaczonych obliczen oraz doptywu $ciekéw do przepompowni
w ilosci g = 0,27 dm3/s projektuje si¢ dwie pompy typ MS1-14M/Z prod.
firmy Metalchem o mocy 1,1 kW zatapialne, przelot pelny & 80 pracujace
naprzemiennie.
- obliczeniowy punkt pracy pompy

Qp =801/, Hp = 4,80 m st.c.
Jako rezerwowg przyjmuje si¢ pompg o takich samych parametrach, pompy bedg
pracowaty przemiennie.
Producentem w/w pomp jest Firma Metalchem, zamiennie moga by¢ stosowane
pompy typu KSB , firmy Sarlin lub ABS.
5.8.1.5. Konstrukcja przepompowni

Zaprojektowano przepompownie $ciekéw produkeji firmy Metalchem typu

przejazdowego do montazu w drogach. Wyposazona bedzie w ptyte stropowo —
zelbetowg z betonu C35/45 z otworem na wiaz typu ciezkiego © 800 mm.
Przepompownia zbiornikowa sklada si¢ ze szczelnego zbiornika z betonu C35/45.
W plaszczu bocznym o $rednicy 1200 mm znajdujg sie ztacza o $rednicy Dn 200 mm
1 110 mm umozliwiajace podlaczenie przewodu doprowadzajacego $cieki

oraz rurociggu ttocznego.
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Wewnatrz zbiornika wbudowana jest specjalna stopa sprzegajaca polaczona
z przewodem tlocznym, na ktérym zainstalowane sg zawory odcinajace.

W stopie sprzggajacej zamocowane sg rurowe prowadnice biegnace do pokrywy
wlazu. Stuzg one do wprowadzania pompy do zbiornika bez koniecznoéci wehodzenia
do wewnatrz. Po tych samych prowadnicach jest wyciggana pompa np. w celu
konserwacji, oceny stanu technicznego lub naprawy. Polaczenie pompy z rurociagiem
tlocznym nastepuje samoczynnie.

Zasysanie sciekdw ze zbiornika nastgpuje przez otwor znajdujacy sie w dole korpusu
pompy.
Wewnatrz zbiornika znajduje si¢ pomost dla obstugi i drabinka. Na rurociagu
tlocznym znajduje si¢ odgalezienie zamknigte zaworem sterowanym recznie
umozliwiajace okresowe plukanie gromadzacych si¢ na dnie osadow.
W gornej pokrywie przepompowni zainstalowany jest wlaz, rura wywiewna i szafka
rozruchowa do sterowania pracq pomp. Pompy sterowane sg automatycznie za
pomocg wiacznikéw ptywakowych i sondy hydrostatyczne;j.
Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej przewidziano zastosowaé na obudowie
przepompowni montaz pierscienia dociazajacego z betonu C35/45 wykonanego
na budowie.
5.8.1.6. Posadowienie przepompowni

Projektowana przepompownia posadowiona bedzie na plycie drogowej
zelbetowej typu cigzkiego utozonej na wyréwnanym podtozu w gotowym wykopie.
Dla posadowienia przepompowni niezbedny jest wykop dotu fundamentowego
o wymiarach dna 4,0 x 4,0 m o nachyleniu 1:1.
Dno przepompowni usytuowano na rz¢dnej 101,75 m npm.
Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej niezbgdne jest odwodnienie wykopu
fundamentowego. Przewidziano dla odwodnienia wykopu zainstalowanie czterech
zestawow iglofiltrow po 35 igiet o Srednicy do 5,0 cm rozstawione wzdtuz gérnej
krawedzi wykopu o rozstawie co 1,0 m. Po obnizeniu poziomu wody gruntowej nalezy
przystapi¢ do utozenia plyt i montazu przepompowni.
5.8.1.7. Zagospodarowanie terenu przepompowni

Projektowana przepompownia zostata zlokalizowana na terenie nalezacym
do Gminy Witkowo — pobocze drogi. Konstrukcja przepompowni, a zwlaszcza jej

wymiary w niewielkim stopniu odbiegaja od studni rewizyjnej.
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Przepompownia bedzie zaglgbiona. Nad powierzchnie terenu wystawaé bedzie jedynie
gorna pokrywa przepompowni zabezpieczona przez dostepem oséb niepowotanych.
Wokét whazu i ptyty przepompowni przewidziano umocnienie terenu kostka brukowa
na podlozu z betonu chudego.
Urzadzenia elektryczne — zasilajace i sterowane zlokalizowane jest przy przepompowni
w hermetycznej szafce metalowej odpowiednio oznakowanej i zamknigte;.
Przewidziano monitoring przepompowni z wykorzystaniem technologii GPRS
w oparciu o telefoni¢ GSM. Monitoring nalezy wpiaé w istniejacy system.
5.8.1.8. Strefa ochrony sanitarnej

W projektowanej przepompowni zaprojektowano pompy zatapialne typu
MS1-14ZM/Z z przelotem o $rednicy 80 mm, ktory eliminuje catkowicie
koniecznos¢ usuwania skratek. Skratki beda usuwane na kracie zainstalowanej
w piaskowniku na terenie oczyszczalni $ciekow. Majac na uwadze powyzsze mozna
stwierdzi¢, ze pompownia ta nie powoduje uciazliwosci dla otoczenia i nie ma

potrzeby wydzielania dla niej strefy ochrony sanitarne;.

5.8.1.9. Zasilanie pomp w energie elektryczng bedzie wykonane wg odrebnego

opracowania i zgloszenia.
5.8. 2. Przepompownia §ciekéw nr 3

5.8. 2.1. Dane ogélne
Przepompownig Sciekéw nr 3 zlokalizowano na kolektorze sanitarnym

w miejscowosci Dgbina gm. Witkowo.

Z przeprowadzonych badan gruntowo - wodnych dla potrzeb kanalizacji sanitarnej
w m. De¢bina - gm. Witkowo w miejscu projektowanej przepompowni zalegaja
glownie piaski i piaski gliniaste i zwiry o srednich parametrach geotechnicznych.
Woda gruntowa wystepuje na glebokosci 0,80 m ponizej poziomu terenu.

Z powyzszych ustalen wynika, ze w podiozu projektowanych urzadzen kanalizacyjnych
wystepujg dobre warunki do ich posadowienia.

Jedynym utrudnieniem jest wystgpowanie powyzej poziomu posadowienia
przepompowni i niektérych odcinkéw kanalizacji sanitarnej wody gruntowe;.

Niezbgdne jest tam odwodnienie wykopu fundamentowego.
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5.8.2.2. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

Zadaniem technologicznym przepompowni $ciekéw nr 3 jest przejecie

SciekOw splywajacych z projektowanych kolektoréw z m. Degbina i przerzut ich

poprzez rurociag ttoczny T-3 do uktadu przepompowni sciekéw P-5.

5.8.2.3. Doplyw Sciekéow do przepompowni P-3

Wedlug danych uzyskanych z gminy Witkowo do przepompowni sptywaé

beda Scieki w ilosci :

Qdsr = 220 m /d
3
Q dmax = 3,10 m/d
3
Q hmax = 0,32 m/h
qsek = 0,08 1/s

5.8.2.4. Ustalenie podstawowych parametréw technologicznych i dobér pomp

Dla podstawowych parametrow technologicznych przepompowni i doboru

pomp przyjeto nastgpujace zatozenia technologiczne :

- rzedna terenu przepompowni

106,20 m npm

- rzedna wlotu kolektora PCV Dn 200 mm do przepompowni

103,67 m npm

- rzedna wylotu rurociagu tlocznego z przepompowni

104,60 m npm

- rzedna wlotu rurociagu tlocznego do studni rozpreznej

105,50 m npm

- rurociag tloczny PE o §r. 90 mm i di. 280 m

Na podstawie zataczonych obliczen oraz doptywu sciekéw do przepompowni

3
w ilosci g = 0,08 dm /s projektuje si¢ dwie pompy typ MS1-14M/Z prod.

firmy Metalchem o mocy 1,1 kW zatapialne, przelot peiny & 80 pracujace

naprzemiennie,
- obliczeniowy punkt pracy pompy
Qp =80 1/s, Hp = 4,80 m st.c.

Jako rezerwowa przyjmuje si¢ pompg o takich samych parametrach, pompy beda

pracowaly przemiennie.

Producentem w/w pomp jest Firma Metalchem, zamiennie moga by¢ stosowane pompy

typu KSB , firmy Sarlin lub ABS.

5.8.2.5. Konstrukcja przepompowni

Zaprojektowano przepompownie $ciekéw produkcji firmy Metalchem typu

przejazdowego do montazu w drogach. Wyposazona bedzie w plyte stropowo —
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zelbetowg z betonu C35/45 z otworem na wiaz typu cigzkiego @ 800 mm.
Przepompownia zbiornikowa skiada sie ze szczelnego zbiornika z betonu C35/45.

W plaszezu bocznym o $rednicy 1200 mm znajdujg si¢ ztacza o $rednicy Dn 200 mm
i 110 mm umozliwiajace podiaczenie przewodu doprowadzajacego $cieki

oraz rurociagu tlocznego.

Wewnatrz zbiornika wbudowana jest specjalna stopa sprzegajaca potaczona
z przewodem tlocznym, na ktérym zainstalowane sg zawory odcinajace.

W stopie sprzggajacej zamocowane sa rurowe prowadnice biegnace do pokrywy
wlazu. Stuza one do wprowadzania pompy do zbiornika bez koniecznosci wchodzenia
do wewnatrz. Po tych samych prowadnicach jest wyciagana pompa np. w celu
konserwacji, oceny stanu technicznego lub naprawy. Polaczenie pompy z rurociagiem
ttocznym nastgpuje samoczynnie.

Zasysanie Sciekow ze zbiornika nastgpuje przez otwor znajdujacy sie w dole korpusu
pompy.

Wewnatrz zbiornika znajduje si¢ pomost dla obstugi i drabinka. Na rurociagu
tlocznym znajduje si¢ odgalezienie zamknigte zaworem sterowanym recznie
umozliwiajace okresowe plukanie gromadzacych si¢ na dnie osadéw.

W gornej pokrywie przepompowni zainstalowany jest wiaz, rura wywiewna i szafka
rozruchowa do sterowania praca pomp. Pompy sterowane s automatycznie za
pomoca wiacznikéw ptywakowych i sondy hydrostatyczne;j.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej przewidziano zastosowaé na obudowie
przepompowni montaz pierscienia docigzajacego z betonu C35/45 wykonanego

na budowie.

5.8.2.6. Posadowienie przepompowni

Projektowana przepompownia posadowiona bedzie na ptycie drogowe;j
zelbetowej typu cigzkiego utozonej na wyréwnanym podtozu w gotowym wykopie.
Dla posadowienia przepompowni niezbgdny jest wykop dotu fundamentowego
o wymiarach dna 4,0 x 4,0 m o nachyleniu 1:1.

Dno przepompowni usytuowano na rz¢dnej 102,52 m npm.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej niezbedne jest odwodnienie wykopu
fundamentowego. Przewidziano dla odwodnienia wykopu zainstalowanie czterech
zestawow iglofiltrow po 35 igiet o $rednicy do 5,0 cm rozstawione wzdhuz gérnej
krawedzi wykopu o rozstawie co 1,0 m. Po obniZeniu poziomu wody gruntowej nalezy

przystapi¢ do ulozenia ptyt i montazu przepompowni,
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5.8.2.7. Zagospodarowanie terenu przepompowni

Projektowana przepompownia zostala zlokalizowana na terenie nalezacym
do Gminy Witkowo — pobocze drogi. Konstrukcja przepompowni, a zwlaszcza jej
wymiary w niewielkim stopniu odbiegajg od studni rewizyjnej.
Przepompownia bedzie zaglebiona. Nad powierzchnie terenu wystawaé bedzie jedynie
gorna pokrywa przepompowni zabezpieczona przez dostgpem 0s6b niepowolanych.
Wokot wiazu 1 plyty przepompowni przewidziano umocnienie terenu kostka brukowa
na podiozu z betonu chudego.
Urzadzenia elektryczne — zasilajace i sterowane zlokalizowane jest przy przepompowni
w hermetycznej szafce metalowej odpowiednio oznakowanej i zamkniete;.
Przewidziano monitoring przepompowni z wykorzystaniem technologii GPRS
w oparciu o telefoni¢ GSM. Monitoring nalezy wpigé w istniejgcy system.
5.8.2.8. Strefa ochrony sanitarnej

W projektowanej przepompowni zaprojektowano pompy zatapialne typu
MS1-14ZM/Z z przelotem o $rednicy 80 mm, ktory eliminuje catkowicie
koniecznos¢ usuwania skratek. Skratki beda usuwane na kracie zainstalowanej
w piaskowniku na terenie oczyszczalni $ciekow. Majac na uwadze powyzsze mozna
stwierdzi¢, ze pompownia ta nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia i nie ma
potrzeby wydzielania dla niej strefy ochrony sanitarnej.
5.8.2.9. Zasilanie pomp w energie elektryczng bedzie wykonane wg odrgbnego

opracowania i zgloszenia.

6. ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBOT

Na kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym
i rgcznym w szalunkach stalowych o $cianach pionowych. Na prace te nalezy zwrécié

szczegOlng uwage, zwlaszcza na umocnienie Scian wykopéw. Zaleca sig, aby dlugoséé
otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m. w bliskiej odlegtosci od budynku - 5 m.
Przy ukfadaniu rurociggéw nalezy zwréci¢ uwage na staranne wykonanie podioza tj.
zageszczenie podsypki. Po ukfadaniu rurociagow, ich uszezelnieniu, nalezy je zasypaé
gruntem rodzimym z czgsciowa lub catkowita wymiana gruntu z zageszczeniem warstwami.
Roboty ziemne na przykanalikach nalezy wykona¢ analogicznie jak na kolektorach
gléwnych. Zaleca si¢ w trakcie robot w poblizu urzadzen elektrycznych wylgczenie energii
elektrycznej. Po wykonaniu robét nalezy teren zniwelowac, zageseié, doprowadzajac

nawierzchni¢ drég do stanu poprzedzajacego roboty ziemne. Na czas prowadzenia robot

Biuro Projektowo-Ustugowe ,, ROLWOD-BIS"
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budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien opracowac
organizacj¢ ruchu kolowego, ustawi¢ wlasciwe znaki ostrzegawcze, wykona¢ zabezpieczenie
1 0swietlenie wykopow oraz kiadki dla pieszych. Zasypki wykopéw dokonaé bezposrednio
po odbiorze odcinka robdt przez inspektora nadzoru. Na trasach kolektoréw, ktore konieczne
byly do ulozenia w pasie drogowym, przewidziano wymiane gruntu, zageszczenie wlasciwe
oraz naprawg nawierzchni umocnionej zgodnie z warunkami wydanymi przez wlascicieli
drog.
7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Ustalono na podstawie badan podioza gruntowego i dokumentacji geotechnicznej,

ze na rozpatrywanym terenie w rejonie projektowane;j sieci kanalizacyjnej wystepuja glownie

piaski drobne, srednie i grube oraz gliny piaszczyste o srednich parametrach geotechnicznych

w pelni zapewniajacych wiasciwe utozenie rur kanalizacyjnych. Ponadto ustalono, ze woda

gruntowa wystepuje Srednio na glebokosci od 0,90 do 2,10 m. p.p.t. na trasie

projektowanych kolektorow. W zwiazku z tym przewidziano odwodnienie wykopow tam,
gdzie roboty ziemne konieczne sa do wykonania ponizej poziomu wody gruntowe;.

- przewidywane w projekcie technicznym odwodnienie wykopdw zgodnie z dokumentacja
geotechniczng odbywac sie bedzie okresowo w zaleznosci od wahania stanu wod
gruntowych,

- odpompowana przy pomocy iglofiltréw woda bedzie odprowadzana przy

pomocy rurociagdw tymezasowych do istniejacych rowoéw melioracyjnych,
- wody te nic spowodujg podtopienia terendw przylegtych jak rowniez zalania studzienki lub
inych urzadzen bedacych w sasiedztwie,
- planowany termin realizacji inwestycji w okresie letnim gwarantuje, iz ilo$¢
wod koniecznych do odpompowania bedzie stosunkowo niewielka.

Reasumujac, obnizenie wod nie wplynie negatywnie na posesje i tereny przylegle
do planowanych robot ziemnych.

8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO 1 JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIADUJACE POD WZGLEDEM :

a/ przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,
materialow, paliw i energii (w trakcie budowy):

- ok. 60 m’ wody wodociagowej do prob szczelnodei przewodéw kanalizacyjnych
1 studzienek, kruszywo kamienne, pospétka, mieszanka mineralno-bitumiczna,

Biuro Projektowo-Ustugowe .. ROLWOD-BIS"
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- kostka ,,polbruk”, krawezniki betonowe,
b/ rozwigzania chronigce srodowisko :
- calo$¢ robét ziemnych wykonywana bedzie sposobem recznym i mechanicznym
w szalunkach, co pozwoli na zminimalizowanie rozmiar6w wykopéw, temu samemu
stuzy¢ bedzie ograniczenie glebokosci potozenia przewodéw kanalizacyjnych do
maksymalnej 3,50 m p.p.t.
- teren po wykopach bedzie przywrdcony do stanu wyjsciowego.
¢/ rodzaj i przewidywana ilos¢ wprowadzanych do $rodowiska substancii lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chroniacych srodowisko :
- z terenu projektowanej kanalizacji Scieki bytowo gospodarcze w ilosci ok. Q d.ér. 15,0 m*/d
odprowadzane beda do istniejacej oczyszczalni Sciekéw w m. Witkowo.
d/ projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan,
glebg oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Zastosowana technologia przewiduje szczelna sie¢ kanalizacyjng oraz studnie, co uniemozliwi
ewentualng penetracj¢ wod lub $ciekéw. Zabezpiecza to wplyw jej na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przejecie sciekow przez kanalizacje gromadzonych
dotychczas w ,,szambach" poprawi znacznie warunki zdrowotne, higieniczne
1 maksymalnie zmniejszy ucigzliwos¢ dla mieszkancow. Przyjete rozwiazania techniczne
spelniajg wymogi paragrafu 11 ust. 2 pkt.10 Rozporzadzenia w sprawie szczegtowego zakresu
1 formy projektu budowlanego.

9. WARUNKI WYKONAWSTWA.
1. Przed przystapieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien by¢ wytyczony

w terenie przez shuzby geodezyjne oraz nalezy uzyskac¢ wpis do dziennika budowy.

2. Ustali¢ miejsca skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu. Prace ziemne w miejscach kolizji
z innym uzbrojeniem wykonywa¢ wylacznie sposobem recznym.

3. W przypadku napotkania w trakcie robét ziemnych na niezinwentaryzowane kable, rurociagi,
czy tez inne elementy uzbrojenia podziemnego nalezy zglosi¢ to inspektorowi nadzoru.
Kolizj¢ zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ wilasciciela uzbrojenia.

4. Podczas wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakéw geodezyjnych
wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Punkt poligonowy podlega szczeg6inej ochronie pod
wzgledem jego nienaruszalnosei /Dz.U.Nr 25 poz. 115 z 1956r./.

5. Roboty ziemne w ulicy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy dojazd mieszkancow do
nieruchomosci.
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6. Przed zasypaniem wykopdw nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci.

7. Na czas prowadzenia robét nalezy ustawi¢ wiasciwe znaki ostrzegawcze oraz wykonaé
odpowiednie zabezpieczenie i oswietlenie wykopow.

8. Inspektor nadzoru zobowiazany jest do kontroli obshugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia
pomiaru i inwentaryzacji powykonawcze;j.

9. Realizacja obiektu wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

10. UW AGI KONCOWE
Calos¢ robot wykonaé zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Rurociagow z Tworzyw Sztucznych" wyd. w 1994 r oraz przepisami BHP i obowiazujacymi
normami, a takze instrukcjg wykonania studni z betonu C35/45.

Opracowal:

Inz, Kazimierz CybLisK

52-510 Kogin, ul. Szgthgowskiego 7/5
Lpr, proj T v @N st - inZ

siect wad. - Kan
Nt aN 7318346/11121/86

Konin, grudzien 2016r
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Opis techniczny
przepompowni Sciekéw P-2 oraz P-3 w m. Debina gm. Witkowo
AKTUALIZACJA

1. Przepompownie sieciowe

- ze zbiornikiem z kregéw betonowych KBZ. Beton C35/45 z dostawa na plac budowy;

- pompy Metalchem (przelot @80) + kolana sprzegajace wraz z podstawami,

- orurowanie ze stali kwasoodpornej (kolnierze aluminiowe powlekane);

- zawory zwrotne kulowe — Zeliwo epoxy;

- zasuwy klinowe migkko uszczelnione — Zeliwo epoxy;

- prowadnice pomp ze stali kwasoodporne;j;

- zlacza Srubowe ze stali kwasoodpornej;

- uszczelki gumowe chemoodporne;

- konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej, wlaz z krata bezpieczenstwa zamykany
na klodke, pomost obstugowy z kratg przeciwposlizgowa (w zbiornikach H>3,4m),
drabina do zejscia na pomost lub dno, wsporniki armatury, prowadnic i pionow
ttocznych itp.);

- kominki wentylacyjne zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni np. dlugich
pretéw, kamieni z PVC

- deflektor thumiacy naptyw ze stali kwasoodporne;j,

- faficuchy pomp i ptywakow ze stali kwasoodporne;;

- kpl. uklad sterowania Metalchem typ RZS, typ obudowy - ARIA wykonana
z niepalnego tworzywa poliestrowego firmy GENERAL ELECTRIC POWER
CONTROLS, Rozdzielnice sterujaca standardowo umieszcza si¢ obok pompowni
na fundamencie, ktéry przygotuje zamawiajacy;

- kazdorazowo przemienna praca pomp;

- niejednoczesnos¢ rozruchu i wylaczania pomp;

- w momencie duzego naptywu wiacza si¢ automatycznie druga pompa (poz. ALARM)

- wylacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy;

- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i asymetrii
faz)

- zabezpieczenie pomp obwodem sterujacym tzw. 1-2 (szeregowo polaczone w pompie
wylaczniki termiczne 1 wylgcznik wilgotnosciowy);

- sterownik mikroprocesorowy METALCHEM typu SP z wyswietlaczem dwuliniowym
LCD. Na wyswietlaczu:

- licznik czasu pracy dla kazdej z pomp;

- sterowanie reczne lub automatyczne;

- sygnalizowana praca pomp;

- sygnalizowana awaria (wyswietla kod komunikatu o mozliwej przyczynie awarii);

- Rozdzielnica bedzie wspélpracowala z plywakowymi sygnalizatorami poziomu
i SONDA HYDROSTATYCZNA:

1. Poziom SUCHOBIEG

2. Poziom MIN (wylaczanie pomp)
3. Poziom MAX (wlaczanie pomp)
4. Poziom ALARM

- w przypadku awarii jednej z pomp, calkowita pracg przepompowni przejmuje
automatycznie druga pompa,

- sygnalizacja akustyczno-optyczna nabudowana na rozdzielnicy;



- gniazdo serwisowe 230V,

- gniazdo do zasilania z agregatu + przelacznik agregat-sie¢;

- wylacznik glowny,

- zabezpieczenie przeciwprzepigciowe typ C,

- Dostawa loco budowa, montaz wewngtrzny, uruchomienie, autoryzacja i przeszkolenie
obshugi;

Typowa przepompownia Metalchem po zagospodarowaniu terenu:




Dane techniczne przepompowni:
1. Przepompownie sieciowe
Zastosowano przepompownie w pasie drogowym.

1.Przepompownia Witkowo De¢bina P2 oraz P3 typ PMS-2x08-14M-12x39 KBZ.:

- Orurowanie 2xDn80 — prowadnice, zawory i zasuwy, kolektor tloczny, piony tloczne,
$ruby, uszczelki, osprzet pompy (kolana sprzegajace, podstawy kolana, wsporniki
prowadnic, fancuch pomp, itd.);

- kpl. ukladu sterowania (automatyczne i reczne) RZS z zespolem sygnalizacji poziomu
(ptywaki i sonda SH);

- Pompy METALCHEM typ MS1-14M /Z(1,1 kW) (wirnik Vortex,
przelot pompy ©@80)

- kabel 10mb- 2szt;

- Konstrukcje stalowe (wg. opisu);

- Ziacze do plukania ©@52;

- Zbiornik betonowy C35/45 na uszczelki,

- Montaz, uruchomienie i autoryzacja — serwis Metalchem;

Inz. Kazimier:

82-510 Konin
Upr. ;:\rc-_;.\_\r




Przepompownia $ciekéw P-2 - Debina gm. Witkowo
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Przepompownia sciekdéw P-3 - Debina gm. Witkowo

Zasilanie
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STUDNIA SPADOWA @ 1000 mm
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STUDNIA PRZELOTOWA
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ZESTAWIENIE PRZEWIERTOW
I DANYCH UZUPEENIAJACYCH
DO KOLEKTOROW

OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanalami bocznymi
i przepompowniami w m. Dgbina gm. Witkowo

Odwodnienie wykopéw iglofiltrami wg dokumentacji geologicznej, gleboko$é zalegania
wody gruntowej wynosi 0,9 m do 2,10 m na trasie p.pt. projektowanych kolektoréw.
Ilos¢ nawodnionego gruntu okreslono /analizujac poszczegdlne kolektory/. jak ponizej :

Kolektor Illo$é gruntu

nawodnionego
S-4 200 m’
S-5 264 m’
S-6 190 m’
8-7 40 m’
S-8 60 m’
S - 40 m’
Razem: 794 m’

Pompowanie wody 4,5 x 48 godz. x 7,94= 1715 rg

Kategorie gruntu : II - 60%
11 —40%

Opracowat :
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PROFIL PODELUZNY §5-7

Biuro Projektowo-Ustugowe "ROLWOD-BIS"
ul. Szeligowskiego 7/5, 62-510 Konin

Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - profil podiuzny

Budowa sieci kanalizacji sanitarne] z kanalami bocznymi
i przepompowniami w m. Debina gm. Witkowo

Inwestor GMINA | MIASTO WITKOWO ul. Gnieinieriska 1, 62-230 Witkowo

Skala 1:1000/100 | Egz. Nr |zat. e Data ; Paidziemnik 2016
Projektant: ink. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86 = N
ISprawdzajacy: mgr ini. A. Malinski upr. bud. w spec. instal.- inz.
sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PW0S/05
I/ s
Kolektor sanitarny S - 7
& - kabel telekomunikacyjny
’EH- kabel energetyczny
O - sieé wodociagowa
8 - kanalizacja deszczowa
5 - kanalizacja sanitarna o
§ - sieé gazowa
—
Poziom por. 102,00 m n.p.m.
Studnia — =
= )
o et L
7 Rzgdna terenu [mn.p.m.] 'gi E ~
Rzgdna dna rury [m n.p.m.] d < Te]
=] = =]
< = —
Zagiebienie kolektora [m] ?r‘); §. a
o e
Jr . T
Zagigbienie wykopu [m] ] o ™~
) =
D 25%o0
Spadki [%6o] 1 18%,
L=270m L=57.0m
Srednica kolektora [mm) PVC-U SN1Z2 SDR 34 3 200 om.
Technologia robot Wykop reczny i mechaniczny w szalunkach stalowych
b=10m n=1:0
Kubatura wykopu [m] 65 - 113,00
Powierzchnia Odeskowan [m?] 1% Z_. 226,00
= S e
Odlegto$é [m] g_ 27,00 g 57,00 L
o~ 0
Hektometry




PROFIL PODEUZNY S-8
Biuro Projektowo-Ustugowe "ROLWOD-BIS"

ul. Szeligowskiego 7/5, 62-510 Konin
Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - profil podiuzny
Budowa sieci kanalizacji sanitarne] z kanalami Bocznymi
i przepompowniami w m. Debina gm. Witkowo

Inwestor GMINA | MIASTO WITKOWO ul. Gnie¢nieAska 1, 62-230 Witkowo
Skala 1:1000/100 | Egz. Nr Zat. Nr Data : Padziernik 2016
Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz. V
sie¢ wod.- kan, UAN 73/8346/H/21/86 . Y/ \ —
ISprawdzajacy: mgrin. A. Malifiski upr. bud. w spec. instal.- inz. L
sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PWQS/05

5

Kolektor Sanitarny
S-8

Kol. san, §-7
Rz. wl. 104,03

& - kabel telekomunikacyjny

°8"- kabel encrgetyczny

I ;
0 - sie¢ wodociggowa

kd :
© - kanalizacja deszczowa
ke 2 o

6 - kanalizacja sanitarna
5 - sie¢ gazowa

o~

Poziom por. 102,00 m n.p.m.

Studnia -35-3 @

o
Rzgdna terenu [m n.p.m.] 8‘ > &
i 5 =
Rzgdna dna miry [m n.p.m.] ,_:03 3 x4
Zaglebienie kolektora [m] F“Nl ‘r("?. 8.
el o o
Zaglebienie wykopu [m] rcé 3_ -
e o
i=5%o
Spadki [Yeo]
L=89,0m
Srednica kolektora [mm] PVC—U SNIZ SDR 34 @ 200 mim.
Tohialgin sobil Wykop reczny i mechaniczny w szalunkach stalowych
b=10m n=1:0
= S
Kubatura wykopu [nr'] = 109,00 100,00 5
9 i~
- = S
Powierzchnia Odeskowan fm?] N 218,00 200,00 =
& <
o =
Odlegtosé [m) =] 43,00 . 44,00 =]
o " =4 ' 2

Hektometry 0




PROFIL PODLUZNY S§-9
Biuro Projektowo-Ustugowe "ROLWOD-BIS"

ul. Szeligowskiego 7/5, 62-510 Konin
Dokumentacja PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - profil podiuzny
Budowa sieci kanalizacji sanitarne] z kanalami bocznymi
i przepompowniami w m. Debina gm. Witkowo

Inwestor GMINA | MIASTO WITKOWO ul. GnieZnieriska 1, 62-230 Witkowo
Skala 1:1000/100 |Egz. Nr Zat. Nr Data : Padziernik 2016
Projektant: inz. K. Cybulski upr. bud. w spec. instal.- inz.
siec wod.- kan. UAN 73/8346/H/21/86 i
Sprawdzajgcy: mgr inz. A. Malifski upr. bud. w spec. instal.- inz. LS
sie¢ wod.- kan. WKP/0253/PW0S/05 /

"

Kolektor Sanitarny
S-9

& - kabel telekomunikacyjny

8- kabel energeryczny n
& - sie¢ wodociagowa "g
kd il
© - kanalizacja deszczowa _%
'é)s - kanalizacja sanitarna %—'
8 - sie¢ gazowa =
3
2
=
§ |
o
=
Poziom por. 102,00 m n.p.m.
Studnia/wezet SZD 539 @0 541 @12 543
Q %’ 4 E. i =
Rzedna terenu [m n.p.m.] < g g ] ‘8 <
o o o lon o o
o3
Rzgdna dna rury [m n.p.m.] 2‘ :2‘ !2‘ It :: :.’-
S [ S S = S
Zagtebienie kolektora [m] e 8_. B_ g’a_ o =
o ~ = = [ s
Zaglebienie wykopu [m] '-‘e'_ §T E. E., ‘C:’_ '!8_
1=5%o0
Spadki [%o]
L=118 m
Srednica kolektora [mm] PCV-U SN12 SDR 34
& 200 mm
) . Wykop reczny i mechaniczny
Technologia robot w szalunkach stalowych
b=1.0m n=1:0
Kubarura wykopu [m’] 25,00 72,00 28,00 66,00 56.00
Powierzchnia Odeskowan [m?] 50,00 144,00 56,00 132,00 112,00
" g T 3 g
Odlegtosé [m] 11,00 |2 33,00 F1300 |2 32,00 o 25,00 oo
- < 10 0 =
Hektometry 040 @ 140
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi i przepompowniami
w m. Debina gm. Witkowo

CZESC OPISOWA

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi i przepompowniami
w m. Debina gm. Witkowo

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
czgs$¢ opisowa zawiera:

1. Zakres robot:

- Kanalizacja sanitarna - 1318 m.

- Kanaly boczne - 454 m./ 21 szt.
- Rurociagi tloczne - 798 m.

- Przepompownie sieciowe - 2 szt

- Przepompownie przydomowe - 1 szt

Przewiduje si¢ kolejnos¢ realizacji:
I - etap - kanalizacja sanitarna,
II - etap - rurociagi thoczne,
III - etap - kanaty boczne,
IV - etap - przepompownie sieciowe, przydomowe
V - etap - roboty naprawcze nawierzchni drég, chodnikéw, nawierzchni utwardzonych
wjazdow i innych.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie objgtym inwestycja istnieja urzadzenia podziemne takie jak:
- kable energetyczne

- kable telefoniczne

- wodociagi

- kanalizacja deszczowa

- gazociag.

Obiekty nadziemne istniejgce:
- zabudowa ciagla i rozproszona

- drogi umocnione: powiatowe i gminne

Biuro Projektowo-Ustugowe ,, ROLWOD-BIS"
62-510 Konin . ul. Szeligowskiego 7/5



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanatami bocznymi i przepompowniami
w m. Debina gm. Witkowo

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludnoSci:

Takimi elementami sa wykopy ziemne liniowe przekraczajace gleb. 3,0 m.
- montaz rurociagéw i studni kanalizacyjnych z betonu C35/45,
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robt budowlanych.

Wysoki stopien zagrozenia:

- roboty wzdhiz drég powodujace ograniczenie ruchu,

- roboty ziemne i instalacyjne w ciagu drég gminnych,

- dokonanie recznego odkrycia i przejscia pod urzadzeniami podziemnymi wym. w pkt. 2 po
uprzednim ich wskazaniu przez wilascicieli tych urzadzen.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw.

- przed przystapieniem do wykonania w/w robét okreslonych wysokim zagrozeniem nalezy
zapozna¢ pracownikow:

- z technologig ich wykonawstwa,

- przestrzegania zabezpieczen, urzadzen,

- zapoznanie z dokumentacja budowlana ze wskazaniem szczegGlowym urzadzen podziemnych
m.in.: kable energetyczne, telefoniczne,

- organizacja ruchu na czas budowy, kursy BHP, udzielania pierwszej pomocy
w przypadku wystapienia wypadku.

6. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych w strefie szczegéInego zagrozenia zdrowia.

- zorganizowanie placu budowy wyposazonego w §rodki BHP, p.poz. i podreczne medykamenty,
- zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo czgsciowego lub catkowitego ograniczenia

ruchu w ciggu drég, na ktérych przewiduje sig roboty.

Zaleca sig, aby Kierownik budowy opracowat plan ,,bioz" przed przystapieniem do robét
zgodnie z rozporzadzeniem Nr 1126 z 23.06.2003r. Ministra Infrastruktury § 3 - 7.

Opracowal:

nz. Kazimerz L)

Konin, grudzien 2016r. 62-510 Konin, ul. Szeligow

| r Saall 1 \A
Upr. 3::?3.‘:\,”
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